Jobb statika

az STV® Statikai-Szdraz-Uvegezés —nek kdszonhetéen

A GEALAN aéltal kifejlesztett ragasztasi technoldgia az STV® (Statikai-Szaraz-Uvegezés) esetében, az

liveg és a szamyprofil ragasztoszalaggal torténé Gsszeragasztasarol van sz6, kiilén az abiakgyartas

részére <ifejlesztett ragasztoszalaggal, az liveg megszokott kiékelésének meghagyasa mellett. Az lveg

szarnnyal torténd Osszeragasztasaval az iiveg 3tadja merevségét a szarnynak, és ezaltal onmagaban |
stabilaboa valik az egész szerkezet. Ezzel a stancard szerkezetek igy acél nélkiil készithetéek el. Az STV®

és az acel kombinacidjaval a szarnyban, kiilondsen nagy szerkezetek realizalhatdak.

+ Az STV"® -technologia és a hagyominyos acél-
merevités kombinacidja az eddig el nem ért
szerkzszeti nagysagok legyartasat teszik lehetévé.

+ Az ablakon torténé idéigényes be- és utanallitasok
egy minimumra csokkenthetéek le.

+ Jobb 16szigetelés a normal méretii szerkezetek
esetében az acélmervités elhagyasaval.

+ Sok igénybevétel utan is, az STV® - technolé-
giaval késziilt ablakok pont tigy zarnak mit egy
széf és a kezelési komfortjuk is emelkedik.

GECCO - szelléztetérendszerek Air Watch

A penészgombak helyiségekben torténé képzédésének megeldzését szolgalja az automatikus  Még a szebadalmaztatott
szellozteto -endszer GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL). A nagy hatésu kis billendlemez a nor-  szell6zteté rendszer GECCO
mal ablakot , klima ablakka” alakitja. Alacsony Iégnyomasnal a szell6ztet6 billenélemez nyitva all, mellett, amely oiztosit"ja a
nagyobb sz3Isebességnél lezarja a Iégcsatornat. szabalyozott ale pszellqzte—
tést, sem mondnatunk le a
rendszeres szellGztetésrél. A
helyiség levegdje ezért idordl
idore teljes cserére szorul.
Az Air Watch segit Onnek
a paratartalom egyszerl
ellenorzéseb=n.
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