Takarékos

A VEKASLIDE 82 rendszer a nagyméretti
tvegfellleteknél is kivalo hészigetelést biz-
tosit: eléri akar az optimalis U, 0,6 W/(m?K)*-
ig a passzivhaz szintet, tovabba értékes
flitési energiat és koltségeket takarit meg. igy kénnye-
den teljeslinek ingatlananak aktualis és el6re lathato
energia hatékonysagra vonatkozo6 kévetelményei.
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* Uq = 0,4 W/(m?K) livegezéssel

Kényelmes
A zért toloajtok esetén a profilban végigfu-
to tomitések és a duotermikus, héhidmen-
tes klszdb integralt szigetelése védelmet
nyujtanak a hideg, a zaj és a csapéesd
eilen, igy biztositva a kellemes kozérzetet. A nyitott ajtok
mellett pedig a teljes szabadsagot élvezheti. Az aka-
dalymentes kliszéb magatdl értetédéen héhidmentes és
a precizen rogzitett gérgéknek és teflonmegvezetéknek
készdnhetben pedig a nagyméretli emeld-told ajtok
mikodtetése gyerekjaték.

Sokoldalu
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az optimalis nyitasi valtozat minden esetben megva-
|6sithatd — a tértakarékos egy toldszarnyl emel6-tolo
ajtotol egészen a legszélesebb kijaratig - a szabadba..
igy lehet emelé-tol6 ajtokat 6,5 m szélességig és 2,70 1
magassagig megvalositani.

A VEKASLIDE 82 rendszerben a 4 :
tolészarnyat és a fixiivegezésii elemeket
szinte tetszés szerint lehet kombinalni. A"
beépitendé hely nagysagatol fuggetlentl

Stilusos

A VEKASLIDE 82 rendszer sima, fugamen-
tes, zavaro élek nélkili tokfellleteket kinal
— még a tomitések is rejtve vannak, ezaltal
szinte lathatatlanok. A keskeny profilok
elegéans lathato felllete harmonikusan illeszkedik min-
den épitészeti stilusba. Ha pedig szeretné, adjon szines
hangsulyt a homlokzatnak - élénk szinekkel és fadeko-
rokkal vagy alutakaréhéjjal az On kedvenc szinével.

Hosszu élettartam
A VEKA profilrendszerek az ,A"- osztalyu
DIN EN 12608 szabvany szerint megfelel-
nek a legmagasabb min&ségi eléirasoknak.
Ezaltal a VEKASLIDE 82 rendszere hosszu
tavu felhasznalast és biztonsagos miikodést tesz lehets-
vé hosszu éveken at. A sima profilfeltiletek nem hagynak
teret a szennyezddésnek, extrém modon viharalldak,
konnyli az apolasuk és soha nem kell festeni 6ket — ezal-
tal a toloajto évtizedek mulva is ugyanolyan j6 allapotban
lesz, mint az elsé napon.

Nyitasi variaciok az emel6-tol6 ajtok esetében (példak)

2 részes elem 2 részes elem
emel6-told szarnnyal és 2 emel6-tol6 szarnnyal
fix Gvegezéssel
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szarnnyal és fix Uvegezéssel

4 reszes elem 2 emel6-tol6é szarnnyal és 4 részes elem 4 emeld-tol¢

2 fix ivegezéssel



