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A termék megnevezése: - GEZE ablak tavnyiték és ablakmozgaté motorok,
.+ o toléajté és iivegvasalatok, automata nyiléajtémozgaték
és automata tol6, harmonika és forgéajtok
A GEZE ablak tivnyiték, ablakmozgaté motorok, toléajté
és tivegvasalatok, automata nyiléajtémozgatiok és -
automata told, harmonika és forgoajtok elsésorban nagy
forgalmu kozépiiletekben és ipari épiiletekben keriilnek
felhasznildsra. Az ajtonyité szerkezetek egyes tipusai
- -(min, 3, csukényomaték) alkalmazhatok tiizgatlé és
fiistgitlé ajiok esetében, az automata ajték, ajtényiték és
forgéajtok egyes tipusai (ellenérzitt akkoamldtorral,
gumikitéllel, vagy panikvasalattal elldtott) alkalmazhaték
: - : - - eépiiletek kiiiritési nitvonalain, vészkijirati funkciora.
Kérelmezé: GEZE GmbH.

A termék tervezett
felhasznAl4si teriilete:

mint az EME jogosultja D-71229 Leonberg, Reinhold-Vaster Str., 21-29.
- GEZE Hungary Kft.

- : : H-1113 Budapest, Barték Béla ut 105-113.
A termék gyartdja: GEZE GmbH.

. D-"71229 Leonberg, Reinhold-Vaster Str. 21-29,
GEZE Industries (Tianjin) Co. Ltd.
Schuangchenzhong Road Beichen Economic
Development Area, PRC-300400 Tianjin

A termék EMI Nonprofit Kft.” Kiilsé fém ajté (SZRJ: 2.2.3.1.2.)
szakrendi jelzete (SZRJ):
Ervényes: 2015, junius 30-ig

Budapest, 2010. jinius 30.
(Horvath Sandor)

vezérigazgatd-helyettes
mindségligyi €s marketing igazgatd

Az Epitéipari Miiszaki Engedély 10 oldalt és 1 db szémozott, pecséitel ellatott mellékletet tartalmaz.

Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjén ellenérizhetd. KBiA-11-04.2-2005.05.19.
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1.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME -t az Epitéstigyi MinSségellendrz6 Innovéciés Monprofit Kft. allitotta-ki.

— az ¢pitési termékek miszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozataldnak és felhasznélisdnak részletes szabdlyair6! szélé 3/2003. (1.
25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet,

- a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Koézleményben szerepld kijelolés,
— az EME-vel azonos jelzetii, a Kérelmezé szdméra atadott A-745/1998 jeld

Alkalmassagi Vizsgalati Jegyzokonyvben és a 2007. 02. 19-1 keltezésii A-2688/2005
szémi, a 2008. 01. 25-i keltezésli A-2590/2007 szami Utdellenbrzési Vlzsga.latl
JegyzOkényvben, valamint a 2010. janius 30-i keltezésii A-2109/2010 szimi
Utoellendrzesi JegyzSkonyvben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan.
Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetleniil vagy
képvisel6je utjan kérte, és aki részére az EME- t az EMI Nonprofit Kft. kidllitotta -
felelés azért, hogy a termék megfeleljen az EME el6irdsainak, tovabba, hogy a
felhasznilé minden informaciét megkapjon, amely a tervezett célra vald
felhasznalashoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. - mint jévdhagy6 szervezet - jogosult annak ellenérzésére,
hogy az EME el6irasait betartjak-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikécionak.
Az utéellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmez6 kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezo telephelyén és a termék beépités referencia helyén
végezheti.

EME-t kizérélag annak jogosultja hasznalhatja fel miiszaki specifikicioként a
megfeleléség igazolas kiallitisdhoz, Az EME jogosultja azt nem ruhézhatja 4t masra.
Az EME csak a feltiintetett gyértasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik. -

Ha az EME § érvényességi idején beliil honositott harmonizélt eurpai szabvanyt adnak
ki a termékre vonatkozéan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet
értelmében az EMI Nonprofit Kft-nek a szabvany kozzétételét kovetden egy éven
beliil az EME-t vissza kell vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttol
Iényegesen eltér.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az
utoellendrzés nem végezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy a
termékrSl kiderill, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME
jogosultja koteles bejelenteni, ha a termék jellemzdi vagy a- gyartasi koriilmények
megvaltoznak. Ezt kévetéen az EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az EME toviabbra is
érvényben maradhat-e, vagy dj eljardst kell kezdeményezni az EME visszavonisa
mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgélatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre
az idére felfiiggesztheti az EME érvényességét.

Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmez6 igénylése alapjan,
angol, német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi
alap az EME magyar nyelvii kiadésa.

Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy mas adathordozoén
kézreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kift. frdsos hozz4jarulasa
sziikséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismertetok
szbvege és dbrai nem lehetnek ellentétben az Epit6ipari Miiszaki Engedély
tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

KBiA-11-04.2-2009.05.19.
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9. Az EME, mint miiszaki specifikéci6, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhaszndlésdhoz, beépitéséhez, hasznilatédhoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl.
egészségligyi, épitési hatdsagi), tantsitvanyokat (pl. tlizvédelmi, termék megfeleldség
igazolasi).

10. Az EME alapjan kiadott megfeleldség igazolds nem jogositja fel sem a gyart6t, sem a
forgalmazét a CE megfeleloségi jelSlés feltiintetésére a terméken vagy annak
csomagolédsan.

Il. AZEPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK
1.  ADATOK

1.1 A termék gyartisi helye(i)

Gyarté:

GEZE GmbH.

D- 71229 Leonberg, Reinhold-Véster Str. 21-29,
GEZE Industries (Tianjin) Co. Ltd.
Schuangchenzhong Road Beichen Economic
Development Area, PRC-300400 Tianjin
Forgalmazé:

GEZE GmbH.

D- 71229 Leonberg, Reinhold-Voster Str. 21-29.
GEZE Hungary Kit.

H-1115 Budapest, Bartk Béla it 105-113.

1.2 A termék és a termék tervezett felhasznalisanak leirdsa

1.2.1. A termék leirdsa
Az EME az alabbi tipusiit GEZE tipusi termékekre érvényes:

Automata nyil6ajtémozgaték

GEZE SLIMDRIVE SD Servo

GEZE TSA 150 E, TSA 150 P

GEZE TSA 160 NT, TSA 160 NT Z, TSA 160 NT F, TSA 160 NT Z-IS, TSA 160 NT
IS, TSA 160 NT F-IS, TSA NT 160/162, TSA 160 NT IS-TS, TSA 160 NT Z Invers,
TSA 160 NT Invers

Slimdrive EMD, Slimdrive EMD-F , Slimdrive EMD-F-IS

ECturn

Automata toldajtomozgatok

GEZE SLIMDRIVE SL, SL -FR, SL ACU, SL CO48, SL BO, SLV, SLV-FR, SL-
RD, SLT, SLTFR

GEZE ECDRIVE, FR, ACU, C0O48, EC BO

GEZE POWERDRIVE, FR, ACU

Automata harménikaajté

KBiA-11-04.2-2009.05.19.
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GEZE Slimdrive SF, SF-FR

fves automata toléajtok
GEZE SLIMDRIVE SC, SC-FR
GEZE ECDRIVE C, C-FR

Forgdajtok
GEZE TSA 325NT, GG, BO

Ablaktavnyitok, illetve ablaknyito és reteszel6 elektromos motorok

GEZE OL 90, OL 95, OL 100

GEZE OL 350 EN, OL 360 EN, OL 370 EN

FVRA4 reteszel6 motor

E 205, E212,E 350N, E 170, E 170/2

E 580, E 600, E 620, E 640, E 660, E 680, E 740, E 740 Synchro, E 840, EOL N

Tolé6ajté vasalatok és iivegvasalatok

Perlan 140, Perlan 140 Teleskop ,Perlan 140 Softstop, Perlan 140 GGS
Rollan 40/80, Rollan Softstop

Perkeo 1/2/3/4, 75/1/2/3

Apoll 0/1/2

Aerolan

Geolan, Geolan Softstop

Levolan

IGG

MSW

Az aldbb felsorolt ajtéesukék, panikzdrak és egyéb termékek nem tartoznak az EME
térgykorébe, ezekre a termékekre harmonizalt termékszabvény létezik, a
magyarorszgi forgalmazashoz a gyart6, vagy forgalmazé altal magyar nyelven
kidllitott szallitéi megfeleldségi nyilatkozat és CE-jelolés sziikséges.

Fels6 ajtocsukdk

GEZE TS 1000 C

GEZE TS 1500, TS 1500 G

GEZE TS 2000 V, TS 2000 V BC, TS 2000 NV, TS 2000 NV BC

GEZE TS 3000 V, TS 3000 V BC

GEZE TS 4000, TS 4000 IS, 4000 S, TS 4000 E, TS 4000 E-IS, TS 4000 R, TS 4000
R-IS, TS 4000 EFS,

TS 4000 RFS

GEZE TS 5000, TS 5000 S, TS 5000 E, TS 5000 R, TS 5000 EFS, TS 5000 RFS, TS
5000 ISM

GEZE ISM, E-ISM, R-ISM csiiszésin

SR MECHANIKUS CSUKASSORREND-SZABALYZO

GEZE T-STOP csiiszésin

Padlécsukdk

GEZE TS23
GEZE TS 500 NV, TS 500 N EN3

KBiA-II-04.2-2009.05.19.
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1.2.2.

GEZE TS 550 NV, TS 550 F, TS 550 E, TS 550 IS, TS 550 E-IS, TS 550

Rejtett ajtécsukok

GEZE BOXER, BOXER E, BOXER P, BOXER EFS

GEZE BOXER ISM, BOXER E-ISM csiisz6sin

Onreteszel6 panikzarak, biztonsagtechnika (RWS)

IQ Lock EL motoros panikfunkcids bevéstzar

IQ Lock EM elektronikusan vezérelhet6 panikfunkcios bevéstzar
allapotvisszajelzéssel

IQ Lock M pénikfunkeios bevésdzar

GEZE pénikrid

RWS menekiilési dtvonalat biztosité rendszer

A termék tervezett felhasznalasi teriilete

...G sorozat

A GEZE ablak tdvnyit6k, ablakmozgat6 motorok, tol6ajté és iivegvasalatok, automata
nyiléajtémozgaték €s automata tol6, harmonika és forgbajtok elstsorban nagy
forgalma kozépiiletekben és ipari épiiletekben keriilnek felhasznalasra. Az ajtényitd
szerkezetek egyes tipusai (min. 3. csukonyomaték) alkalmazhatok tizgatld és fiistgitlé
ajtok esetében, az automata ajtok, ajtonyitdk és forgoajtok egyes tipusai (ellenérzott

akkumlétorral, gumikdtéllel, vagy panikvasalattal ellatott) alkalmazhaték épiiletek

kitiritési utvonalain, vészkijarati funkcidra.

TERMEKJELLEMZOK. ES VIZSGALATI MODSZEREK

Az automata ajté és forgbajté termékekre vonatkozé alkalmassagi, megfeleloség

igazolési és tipusvizsgilati kbvetelmények:

Termékjellemzok és Kévetelmény*/ Vizsgalati/ Eﬂ & =
mértékegységeik érték értékelési médszer g" =5
2.1.1.Mechanikai ellenillis és stabilitds
Aitélap max. (Smese kg . | Miiszaki Dokumentacié/ < %
Jrotap ) & dokumenticid szerint | milszeres vizsgilat
Maximalis méretek mm | Miiszaki . ) Dokurpentécié/re- X X
dokumenticid szerint | ferencia ellen6rzés
2.1.2. Tiizbiztons:ig
Tiizallés4gi hatdrériék perc 9/2008. (IL. 22.) OTM
Nem tlizgitlé | rendelettel kiadott OTSZ < | x
MSZ EN 1634-1:2000
MSZ EN 13501-2: 2008
Tiizvédelmi osztily - Al tiizvédelmi |9/2008. (IL. 22.) OTM
osztalyt rendelettel kiadott OTSZ X X
MSZ EN 13501-1: 2007
2.1.3. Higiénia, egészség és kirnyezetvédelem
Karbantarthatésag - Cserélhetéség, Dokumentacié X )
JavithatGsig feldjithatosdg ellendrzés
Tisztithatosag - TB/TK Dokumentacié X i
ellen6rzés

KBiA-I1-04.2-2009.05.19.
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Termékjellemzok és Kovetelmény*/ Vizsgalati/ ;%0 g o
mértékegységeik érték értékelési médszer §° =8
Vizzaris Pa | Nincs értékelhetd MSZ EN 1027:2001
vizzaras MSZ EN 12208:2001 | x X
Dokumentacié
2.1.4. Hasznilati biztonsdg
Miiszaki Kiilféldi vizsgalatok
Nyitési sebesség m/s | dokumentéci6 szerint | ellendrzése X X
prEN 12650-1:2001
/s Miiszaki Kiilféldi vizsgilatok X X
Csukasi sebesség dokumenticié szerint | ellendrzése
prEN 12650-1:2001
Keriileti sebesség (forgd) [mm/s |max. 1000 prEN 12650-1:2001 X X
Maximadlis csukéerd N  |max. 150 prEN 12650-1:2001 X X
Miiksdtetd erd N {max. 80N prEN 12650-1:2001 X X
Statikus erd N  [max. 150 N prEN 12650-1:2001 X | x
s < 200 akkor 400 N X X
Dinamikus erd N |s=2300akkor 700 N |prEN 12650-1:2001
s > 500 akkor 1400 N
Nyitasid6é menekitlési i
titvonalon elhelyezett s |»A”osztdly-3s ) X
aitnl y "B osatily — 105 prEN 12650-1:2001 X
2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem
Léghanggitlas Nincs deklaralt MSZ EN ISO 140-
dB léghanggatlis 3:1998 X X
2.1.6. Energiatakarékossdg és hovédelem
Hészigetelés Nincs deklaralt MSZ 9384-6:1988
W/m’K | hészigetelés MSZENISO10077- | x | x
1:2000
Légzaras m’/hm” | Nincs értékelhetd MSZ EN 1026:2001
1égzaras MSZ EN 12207:2001 | x X
2.1.7. Tartossig
Tartos hasznalhatosag 1.000.000 ciklus Kilfoldi  vizsgilatok | x X
1.fokozat: Alacsony |ellenérzése
(< mint 200 prEN 12650-1:2001
ciklus/nap)
ciklus |2.fokozat: Normaél
(< mint 500 ciklus/
nap, 180 ciklus/2 éra
kapacitis mellett)
2.1.8. Egyéb jellemzdk
T a Miiszaki
Alkalm}azam hdmérséklet (°C) |dokumentécio szerint | prEN 12650-1:2001 X X
tartomany

(Megf. Ig.: Megfeleldségi igazoldsi ; Tip. vizsg..: Tipusvizsgdiat)

KBiA-1i-04.2-2009.05.19.
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Az automata ajtényité termékekre vonatkozé alkalmassagi, megfeleldség igazolasi és

tipusvizsgilati kévetelmények: -

<3sés=>25s

Termékjellemz8k és Kovetelmény*/ Vizsgalati/ %ﬂ & !
mértékegységeik érték értékelési modszer | &| & 8§
2.1.1.Mechanikai elleniilas és stabilitas
. . kg | Miiszaki Dokumentacié/
Ajtolap max. iGmege dokumentici6 szerint | miiszeres vizsgilat X *
2.1.2. Tiizbiztonsag (a termékkel szemben nincs kovetelmény)
2.1.3. Higiénia, egészség és kisrnyezetvédelem
Karbantarthat6sag - Cserélhetoség, Dokumenticié
Javithatésig feliijithatdsag ellendrzés X0
2.1.4. Hasznilati biztonsag
Csukényomaték (Nm) | 1-7 kategéria MSZEN 1154:1999 | x | x
Nyitényomaték (Nm) |1-7 kategéria MSZ EN 1154:1999 | x | x
Csukisi id§ (s) Allithaté MSZEN 1154:1999 | x | x
Miikodtetd erd (N) Allithat6 MSZEN 1154:1999 | x | x
Nyitdsszog ) Allithat6 MSZ EN 1154:1999 | x | x
2.1.5. Zaj- ¢s rezgés elleni védelem (a termékkel szemben nincs kovetelmény)
2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem (a termékkel szemben nincs kdvetelmény)
2.1.7. Tartossdg
Tartds haszndlhatdsdg ciklus | 200000 ciklus MSZEN 1154:1999 | x | x
2.1.8, Egvéb jellemzok
+ 20°C - 5 s bedllitott
Hoémérséklet fliggés (°C, s) |+40°Cés-15°C MSZ EN 1154:1999 | x X

(Megf. Ig.: Megfeleloségi igazolasi ; Tip. vizsg..: Tipusvizsgalat)
A milszaki dokumentécié az EMI Nonprofit Kft.-nal letéthe van helyezve.

3. A MEGFELELOSEG IGAZOLASA

3.1. A megfeleloség igazolds médozata

A 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet 2. ii) Masodik
lehet8ség (3) szerinti Szallitdi megfelelbségi nyilatkozat
Az ellenérzott akkumlatorral, gumikotéllel, vagy panikvasalattal elldtott automata
ajtoknak és forgbajtoknak az épiiletek Kkiiiritési dtvonalain, vészkijarati funkcidra
torténé alkalmazdsa esetén ill. a min. 3. csukényomatékkal rendelkezd ajtonyito

szerkezeteknek tlizgatld vagy fiistgatld ajtékon torténd alkalmazisa esetén a 3/2003

(1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet 2. i) szerinti Megfelel6ségi

tantsitvany (1)

KBiA-II-04.2-2009.05.19.
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4.1.1.

ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

Termék

A GEZE tipusi automata ajtékat Ggy kell kialakitani és beépiteni, hogy feleljenek
meg a prEN 12650-1,2-ben foglalt szerkezeti és biztonsagi kévetelményeknek.

A menekiilési iitvonalon elhelyezett panikfunkciéval rendelkezé toléajtok esetén:
- A legfeljebb 2000 mm teljes nyildsszélességli toléajténal az ajtészarnyaknak 3
masodperc (,,A” osztaly), illetve 10 mésodperc (,,B” osztaly) alatt teljes szélességben
ki kell nyilniuk. Nagyobb nyildsszélességnél ezeket az idSket ardnyosan kell
szamitani.

- A redundancia (akkumuldtor) dltal hasznalt tartalék energidnak legaldibb egy
iizemelési ciklusra elegend6nek kell lennie.

- A vész akkumulitor 4ltal hasznélt tartalék energidnak legalabb egy iizemelési
ciklusra elegendének kell lennie, ezt a rendszernek ellen6riznie kell.

- Energiakimaradés esetén (kivéve a biztonsdgi reteszelt 4llapotban) az ajténak
automatikusan ki kell nyilnia és nyitva kell maradnia.

- Vészjel esetén (kivéve a biztonségi reteszelt dllapotban) az ajténak automatikusan ki
kell nyilnia és nyitva kell maradnia,

- Az akkumlitor meghibisodésa esctén (kivéve a biztonsdgi reteszelt sllapotban) az
ajténak automatikusan ki kell nyilnia €s nyitva kell maradnia. :

A panikvasalattal ellitott ajték esetén:

- Az ajtészamyak kilokésénél az er6k nem haladhatjak meg a maximalis 220 N-t.
- Amennyiben valamelyik ajtészarny kilokése megtértént a hajtomiinek ki kell
kapcsolnia.

- A miikédtetési moéd kapesold egyértelmiien azonosithat6 legyen

- A padlé vezet6horony nem lehet szélesebb, mint 20 mm

- A kiisz6b magassdga nem lehet nagyobb, mint 12 mm és szélei rézsii formajira
vannak kialakitva.

Forgodajtok esetén:

- A Keriileti sebesség nem lehet nagyobb, mint 1000 mm/s

- Az ajt6 korbefuté €le és a hengerfal kozotti minimdlis tavolsag legaldbb 30 mm
legyen :

- A statikus eré nem haladhatja meg a 150 N-t

Nyiléajté automatika esetén:

- Az ajtészarnyak kilokésénél az erdk nem haladhatjak meg a maximalis 220 N-t..

- Az ajtécsukok csak olyan ajtokra szerelhet6k fel, amelyek a menekiilési ditvonal
tengelyére merdlegesen keriilnek beépitésre.

- Thzgatl6 ajtok esetében az ajtécsuko szerkezet csak az MSZ 14800-5:1994 szabvany
el6irdsal szerint mindsitett ajtokhoz hasznalhato,

- A felszerelés modja nem csokkentheti a nyildszard szerkezet tiizallésagi hatarértékét.
- Ttiz- és fiistgatl6 ajtokndl mechanikus régzitést tilos alkalmazni, helyette
elekiromdagneses rogzitést kell alkalmazni.

KBiA-I1-04.2-2009.05.19.
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

- Tliz- és fiistgatl6 ajtékhoz csak legaldbb 3. teljesitménykategéridji ajtécsuké
alkalmazhatd.

- Kétszarny ajtéknél a csukdssorrend-szabilyozast minden esetben biztositani kell.
- A csukdssorrend-szabdlyozé nem tartalmazhat rgzité berendezést, kivéve az MSZ
EN 1155 szabvanynak megfelels elektromos iizemii 18gzitd berendezést.

Gyartas

A gyart6hely tantisitott mindségiigyi rendszert miikédiet és alkalmaz, a termékek
gyartasa, forgalmazdsa és szerelése ennek megfelelGen torténik,

Szallitas, raktdrozas, forgalmazis

A GEZE tipusi termékek forgalmazas4anal minden esetben mellékelni kell a
termékekhez a vasarléi tijékoztatist szolgdld beépitési, kezelési és karbantartdsi
itmutatot.

A 2. pont szerinti miiszaki paramétereket és a javasolt felhasznaldsi teriiletet a
termékhez mellékelt megfeleléségi nyilatkozaton fel kell tiintetni.

Beépités, kivitelezés

A szerkezetek szerelését és beépitését a gyarté cég kivitelezési Gtmutatisainak
megfelelden kell elvégezni.

A termekekhez a kivitelezési itmutat6 (hasznalati utasitds) magyar nyelvii valtozatat
mellékelni kell.

A GEZE tipusi automata ajtok csak olyan helyeken épitheték be, ahol a
szerkezetekkel szemben éghet6ségi és tiizallésagi hatérérték kovetelményt nem
tdmasztanak.

Az ajtényité szerkezetek egyes tipusai (min. 3. csukényomaték) alkalmazhatok
tlizgatlo €s fuistgatlo ajtok esetében, az automata ajtok, ajtényitok és forgoajtok egyes
tipusai (ellendrzétt akkuml4torral, gumikétéllel, vagy panikvasalattal elldtott)
alkalmazhatok épiiletek kiiiritési Gtvonalain, vészkijarati funkciéra.

Az ajtoesukd szerkezetek felszerelési modja nem csékkentheti a tiizgatld ajtok
ttizallosagi hatdrértékét.

A tliz- €s fiistgatls ajtéknal a mechanikus rdgzités alkalmazésa tilos, helyette
elektromégneses rogzitést kell alkalmazni. A kétszdrnyd ajtoknél a csukassorrend-
szabalyzast minden esetben biztositani kell.

Az 1-2. csukdnyomatékkal rendelkezo ajtocsuko szerkezetek tiiz- és fiistgatlé ajtdkhoz
nem alkalmazhatdk., ‘

A GEZE tipusii automata ajtokat és ajtényitdkat tgy kell beépiteni, hogy feleljenck
meg a prEN 12650-1,2:2001-ben foglalt szerkezeti és biztonsagi kdvetelményeknek.
Amennyiben a GEZE tipusi automata ajtékat és ajtonyitékat a GEZE GmbH., a
GEZE Hungary Kft., vagy hivatalos viszonteladéja épiti be, a megfelels garanciaval,
az egyedi dtvételre nincsen sziikség, egyéb esetekben ezt meg kell rendelni. Az
automata mozgatéegységek €s automata ajték beszerelése csak a termékhez mellékelt
magyar nyelvii szerelési utasitdsnak megfelelden torténhet.

Hasznalat

Az automata ajt6kat s ajtonyitokat kizarélag a GEZE Hungary Kit. 4ltal
felhatalmazott személyek tarthatjak karban és szervizelhetik. Az ajté miiksdtetd
automatakat évente feliil kell vizsgalni.
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4.2

4.2.1.

4.2.2,

5.1.

3.2,

A telepitett GEZE tipusii szerkezetekhez magyar nyelvii tizemeltetési dokumentéaciét
(kezelési és karbantertasi utasitast) kell 4tadni az iizemeltetd szamara,
A szerkezetek fizemeltetése csak ennek megfeleléen torténhet.

Ajéanlasok a gyarté részére a csomagolishoz, szillitashoz és raktirozashoz

Ajankisok a csomagoldshoz, szillitashoz, tarolishoz
A GEZE tipust automata ajtékat, ajtényitokat és egyéb termékeket szallitani,
raktarozni csak tigy szabad, hogy azokon a felhasznalast akadalyozé miiksdési, illetve
alaki feliileti kdrosodds ne keletkezzen.
A termékek csomagoldséan feltiintetett informaciok, jelolések alkalmasak legyenek a
termekek egyértelmii azonositasara. Legalabb a kovetkezdket kell megadni magyar
nyelven ( is):

- gyarté neve és cime;

- hivatkozis az EME engedély szdmara;

- termék tipusa;

- mérete;

- termék szine;

- gyartas idépontja (vagy erre utal6 kéd);

- tarolas javasolt feltételei

Ajanlisok a beépitéshez, hasznilathoz, a karbantartashoz és javitashoz

UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK

Az EME ervenyessege alatt elvégzendé utoellendrzések

Az EME é érvényességi ideje alatt elvégzendd utdellendrzések: évente julius 15-ig

Az utéellendrzés elvégzése vonatkozé megbizést elsé izben 2011. jilius 15-ig kell az
EMI Nonprofit Kit. részére elkiildeni. Az utéellendrzési kotelezettség elmulasztasa
esetén az EME hatélyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epitbipari
Miiszaki Engedélyek adatbizisabdl.

Az EME egyéb feltételei
Az aktualis termékvélasztékra vonatkozd ismertetdk, prospektusok, illetve az
alkalmazott szallitéi megfeleléségi nyilatkozatok mintdja megkiildends az
utdellendrzés alkalmaval,

MELLEKLETEK

1. melléklet: Aktualis termékismertetd
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1. szdmii mellékler
A termékek leirasa

1.Felsé ajtécsukdk

GEZE TS 1000 C

Ajtora szerelheté olajfékes ajtocsuko, egyszarnyn nyildajtokhoz, 1100 mm szélességig.
Allithaté csukassebesseg, végbehizas és csukaserd. EN szerinti 3-as csukderdsség esetén tiiz-
¢s flistgatlo ajtora is szerelhetd,

GEZE TS 1500

Ajtéra szerelhetd olajfékes ajtocsukoé, egyszarnyd nyildajtékhoz, 1100 mm szélességig.
Allithaté csukéssebesség, allithatd végbehlizds és csukaser. EN szerinti 3-as csukoerdsség
esetén tliz- és flistgatld ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 1500 G

Ajtora szerelhetd olajfékes ajtocsuko, egyszérnyn nyildajtokhoz, 850 mm szélességig.
Allithaté csukésscbesség €s végbehiizas.

GEZE TS 2000 V

Ajtora szerelhetd olajfékes ajtécsuké, egyszarnyd nyildajtékhoz, 1250 mm szamyszelesscglg
Allithaté csukassebesseg, végbehiizas és csukderd. Kitdmaszt6 karral egyiitt is alkalmazhato.
Tiiz- €s fiistgatld ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 2000 V BC

Ajtéra szerelhetd olajfékes ajtécsuko, egyszamyi nyildajtékhoz, 1250 mm szirnyszélességig.
Allithaté csukassebesseg, végbehiizds és csukderS. Nyitdscsillapitdssal rendelkezik.
Kitdmaszt6 karral egyiitt is alkalmazhato. Tiiz- &s flistgatl6 ajtéra is szerelhetd.

GEZE TS 2000 NV

Ajtora szerelhetd olajfékes ajtécsukd, egyszarnyid nyiléajtékhoz, 1250 mm szdmyszélességig.
Allithat6 csukassebesseg, végbehiizas és fokozatmentesen &llithat6 csukéers. Kitamasztd
karral egyiitt is alkalmazhaté. Tliz- és fiistgatlo ajtéra is szerelhet6.

GEZE TS 2000 NV BC

Ajtora szerelhetd olajfékes ajtécsuko, egyszarnyni nyiléajtokhoz, 1250 mm szarnyszélességig.
Allithaté  csukéssebesség, végbehtizds ¢és  fokozatmentesen  4llithaté  csukderd.
Nyitascsillapitassal rendelkezik. Kitdmaszté karral egyiitt is alkalmazhato. Tiiz- és fiistgétlé
ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 3000 V

Ajtora szerelhetd olajfékes, csiszdsines ajtdcsukd, egyszarnyd nyiléajtokhoz, 1100 mm
szamyszélességig. Fokozatmentesen allithaté csukderd, csukédssebesség, végbehtizas. A
sinben lehetséges szarnyrogzités és/vagy iitkdz6 alkalmazdsa. Tiz- és fiistgatlé ajtéra is
szerelhetd.

GEZE TS 3000 V BC

Ajtéra szerelhetd olajfékes, csiiszdsines ajtocsukod, egyszarnyd nyildajtokhoz, 1100 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen dllithaté csukderd, csukédssebesség, végbehuzis.
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Nyitdscsillapitissal rendelkezik. A sinben lehetséges szarnyrogzités és/vagy litkdzé
alkalmazasa. Tliz- és filstgatld ajtéra is szerelhetd.

GEZE TS 4000

Ajtora szerelhetd olajfékes, karos ajtocsukd, egy- és kétszarnyd nyil6ajtékhoz, 1600 mm
szarnysz€lességig. Fokozatmentesen allithaté csukoers, csukassebesség, végbehlizds és
nyitascsillapitds. Kitdmaszté karral egyiitt is alkalmazhat6. Tiiz- és fiistgatld ajtéra is
szerelheto.

GEZE TS 4000 IS

Ajtéra szerelheté olajfékes, karos ajtécsuké, kétszamyu nyiléajtokhoz, 1600 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen 4llithatoé csukéerd, csukassebesség, végbehnzas és
nyitéscsillapitds. Rejtett csukéssorrend-szabélyozissal rendelkezik. Tiiz- és fiistgatld ajtdra is
szerelhetd,

GEZE TS 4000 S

Ajtora szerelheté olajfékes, karos ajtéosuké, egy- és kétszémnyi nyil6ajtGkhoz, 1600 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen Allithaté csukoerd, csukéssebesség, végbehuzas,
nyitascsillapitas és 30 mp-ig terjed csukaskésleltetés. Tiiz- és fiistgatls ajtéra is szerelhets.

GEZE TS 4000 E

Ajtéra szerelhetd olajfékes, karos ajtéesuké, egy- és kétszdmyd nyiléajtékhoz, 1400 mm
szdrnyszélességig. Fokozatmentesen 4llithat6 csukéerd, csukédssebesség és nyitascsillapités.
Elektrohidraulikus szérmyrégzitéssel rendelkezik. Tiiz- és flistgatlo ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 4000 E-IS

Ajtéra szerelheté olajfékes, karos ajtocsukd, kétszarnya nyildajtokhoz, 2x 1400 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen 4llithatd csukéerd, csukéssebesség, végbehtizas és
nyitéscsillapitds. Rejteit csukdssorrend-szabalyozdssal és elektrohidraulikus szarnyrogzitéssel
rendelkezik. Tiiz- és fiistgatls ajtora is szerelhet6.

TS 4000 R

Ajtora szerelhetd olajfékes, karos ajtocsuko, egy- és kétszamnyi nyiléajtékhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen allithaté csukéers, csukéssebesség, nyitdscsillapitas,
Elektrohidraulikus szdrnyrdgzitéssel és beépitett helyi fiistérzékelével rendelkezik. Tiiz- és
fiistgatlo ajtora is szerelhetd.

TS 4000 R-IS
Ajtéra szerelheté olajfékes, karos ajtocsuké, kétszamyh nyiloéajiokhoz, 1400 mm
szdrnyszélességig. Fokozatmentesen Aéllithaté csukéerd, csukdssebesség, nyitascsillapitas,

Rejtett  csukdssorrend-szabalyozdssal, elektrohidraulikus szdrnyrogzitéssel és beépitett
fitstérzékeldvel rendelkezik. Tiiz- és fiistgatlé ajtora is szerelhetd.

TS 4000 EFS

Ajtora szerelhetd olajfékes, karos ajtécsuké, egyszdrnyd nyiléajtékhoz, 1400 mm
szamyszélességig. Miutdn a szerkezetet dram ald helyeztik, az ajt6 egyszeri nyitasat koveten
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megsziinik a csuko funkeid. Tiizjelzés esetén barmilyen nyitott helyzetbdl becsukédik az ajto.
Tiiz- és fiistgatlo ajtora is szerelhetd. Alkalmazis pl. idések otthona, 6voda stb.

TS 4000 RFS

Ajtéra szerelhet6é olajfékes, karos ajtdcsukd, egyszarnyu nyiléajtokhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. Miutan a szerkezetet dram ald helyeztiik, az ajt6 egyszeri nyitasat kbvetben
megsziinik a csukd funkcié. Tiizjelzés esetén barmilyen nyitott helyzetbé] becsukodik az ajto.
Beeépitett fiistérzékel6vel rendelkezik. Tiz- és fiistgatld ajtéra is szerelhets. Alkalmazés pl.
idosek otthona, évoda stb.

GEZE TS 5000

Ajtéra szerethet6 olajfékes, csuszdsines ajtécsuké, egyszdrnyd nyil6ajtokhoz, 1400 mm
szamysz¢lességig. Fokozatmentesen 4llithaté csukderd, csukasi sebesség, végbehtzas és
nyitascsillapitds. A csiiszosinben mechanikus szamyrogzités és/vagy iitkozo alkalmazdsa
lehetséges. Tiiz- és fiistgatls ajtéra is szerelhetd,

GEZE TS 5000 S

Ajtéra szerelhetd olajfékes, csuszésines ajtéesukod, egyszarnyt nyiléajtokhoz, 1400 mm
szarnyszélessegig. Fokozatmentesen dllithato csukderd, csukassebesség, végbehiizds,
nyitascsillapitis és 30 mp-ig terjedd csukaskésleltetés. A csiszGsinben mechanikus
szarnyrogzités és/vagy litkoz6 alkalmazésa lehetséges. Tiiz- és fiistgatlo ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 5000 E

Ajtéra szerelhetd olajfékes, csiiszésines ajtocsuko, egyszarnya nyiléajtokhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen allithato csukéerd, csukassebesség, végbehiizas és
nyitascsillapitas. Elektrohidraulikus szarnyrégzitéssel ellatva. Tliz- és fiistgAtl6 ajtora is
szerelheto.

GEZE TS 5000 R

Ajtora szerelhetd olajfékes, csiiszosines ajtocsuké, egyszarmyt nyiléajtoékhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. Fokozatmentesen allithat6 csukéerd, csukdssebesség, végbehiizas és

nyitéscsillapitds. Elektrohidraulikus szarnyrogzitéssel és fiistérzékelbvel ellatva. Tiiz- és
fiistgatld ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 5000 EFS

Ajtora szerelhetd olajfékes, cstszésines ajtGesuké, egyszarnyi nyiléajtékhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. A szerkezetet dram ald helyezése utan, az ajté egyszeri nyitdsat kovetden
megsziinik a csuké funkcié. Tiizjelzés esetén barmilyen nyitott helyzetbl becsukodik az ajto.
Tiz- és fiistgatl6 ajtora is szerelhetd. Alkalmazas pl. iddsek otthona, évoda stb.

GEZE TS 5000 RFS

Ajtora szerelhetd olajfékes, csiszésines ajtdcsukd, egyszamyu nyiléajtokhoz, beépitett
fiistérzékeldvel, 1400 mm szarnyszélességig. A szerkezetet aram ald helyezése utan, az ajté
egyszeri nyitasat kovetéen megsziinik a csuké funkcié. Tiizjelzés esetén, vagy a fiistérzékels
hatdsara barmilyen nyitott helyzetbSl becsukddik az ajté. Tiz- és fiistgatlé ajtora is szerelhetd.
Alkalmazas pl. idések otthona, dvoda stb.
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GEZE TS 5000 ISM

Ajtora szerethetd olajfékes, csuszosines ajtocsuké, kétszamyi nyiléajtokhoz, 1400 mm
szamyszélesscgig. Fokozatmentesen 4llithaté csukéerd, csukdssebesség, végbehtizas és
nyitascsillapitas. Rejtett csukdssorrend-szabalyozéssal rendelkezik. Tiiz- és fiistgatlé ajtéra is
szerelheto.

GEZE ISM cstszosin

Ajtora szerelhet$ csiiszosin, kétszarnyn nyiléajtokhoz, bedpitett mechanikus csukassorrend-
szabalyozéssal. A csiszésinben mechanikus széryrogzités ésfvagy iitkoz6 alkalmazasa
lehetséges. Tliz- és fiistgatlo ajtora is szerelhetd.

GEZE E-ISM csiiszdsin

Ajtora szerelhet6 cstiszosin, kétszarnyd nyiléajtokhoz, beépitett mechanikus csukassorrend-
szabalyozdssal, mindkét szamyhoz elektrohidraulikus szarnyrogzitéssel. Tiiz- és fiistgatlé
ajtora is szerelhetd.

GEZE R-ISM csitszosin

Ajtora szerelhetd cstszdsin, kétszamyu nyildajtokhoz, beépitett mechanikus csukassorrend-
szabalyozéssal, elektrohidraulikus szarnyrogzitéssel és beépitett fustérzékeld. Tiz- és
fiistgatlo ajtora is szerelhetd.

SR MECHANIKUS CSUKASSORREND-SZABALYZO

Kiils6 szerelésil, ajtéesukotél fiiggetlen mechanikus csukéssorrend-szabalyz6. Alkalmazési
teriilet: kétszarny tiiz- &s fiistgatld ajtok.

GEZE T-STOP csuszésin

Beépitett nyitashataroloval ellatott cstszésin a TS 3000 V, TS 5000 és TS 5000 L felsd
ajtécsukékhoz.

2. Padlocsukéok

GEZE TS23

Padl6ba épitett ajtéesukd egyszdrnyt nyflGajtékhoz, 1250 mm szarnyszélességig és 250 kg
szarnysilyig, nyitiscsillapitdssal, 4llithat6 csukdssebesség.

GEZE TS 500 NV

Padloba épitett ajtdcsuké egyszarnyi nyilé és lengd ajtékhoz, 1100 mm szarnyszélességig és
150 kg szarnysilyig, csukéhatds 170°-t6l, nyitdscsillapitdssal, &llithaté csukoerd és
csukdssebesség.

GEZE TS 500 N EN3

Padl6ba épitett ajtécsukoé egyszarnya nyild és lengd ajtokhoz, 950 mm szarnyszélességig és
150 kg szamysulyig, csukdhatas 170°-t6l, nyitdscsillapitdssal, 4llithaté csukdssebesség,
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GEZE TS 550 NV

Padléba épitett ajtocsukd egyszarnyd nyild és lengd ajtékhoz, 1400 mm szarnyszélességig €s
300 kg szdmysilyig, csukéhatds 175°-t6l, nyitascsillapitassal, szdrnyrogzitéssel, allithaté
csukassebesség és csukoderd.

GEZE TS 550 F

Padl6ba épitett ajtécsukd egyszarnyu tizgatlé nyildajtékhoz, 1400 mm szarnyszélességig és
250 kg szarnysilyig, csukéhatds 175°-t6l, nyitdscsillapitéssal, 4llithat6 csukdassebességgel és
csukderdvel. Tliz- és fiistgatld ajtora is szerelhet§.

GEZE TS550E

Padloba épitett ajtécsukéd egyszdrnyd nyiléajtékhoz, 1400 mm szdmyszélességig és 250 kg
szarnysilyig, csukGhatds 180°-t6l, nyitdscsillapitissal, &llithaté csukassebességgel és
csukoerével. Elektromechanikus szamyrogzitéssel ellatva. Tiiz- és fiistgatld ajtéra is
szerelhet6.

GEZE TS 550 IS

Padl6ba épitett ajtécsuké kétszarnyd nyilajtékhoz, 1400 mm szarnyszélességig és 250 kg
szdrnysillyig, csukGhatds 175°-t6l, nyitdscsillapitéssal, allithaté csukdssebességgel és
rugoerdvel. Csukassorrend-szabalyzassal ellatva. Ttiz- és flistgatld ajtora is szerelhetd.

GEZE TS 550 E-IS

Padl6ba épitett ajtécsukd kétszdmyt nyiléajtékhoz, 1400 mm szirnyszélességig és 250 kg
szdrnystlyig, csukohatds 180°-t6l, nyitdscsillapitissal, 4llithaté csukédssebességgel és
csukéerbvel. Csukassorrend-szabalyzéssal és elektromechanikus szdrnyrogzitéssel elldtva.
Tiz- és fiistgdtld ajtéra is szerelhetd.

GEZE TS 550 ...G sorozat

A TS 550 el6z6 valtozatainak megfeleld, az ajtoszarnyhoz cstiszosinnel kapcsolods kivitel.
3. Rejtett ajtocsukok

GEZE BOXER

Ajtoba beépithetd, cstiszosines olajfékes ajtocsukéd egyszérnyd nyildajtékhoz, 1400 mm
szérnyszélességig. A csukdtestet az ajtdszdrnyba, a sint az ajtétokba kell bemarni.
Fokozatmentesen allithat6é csukéerd, csukisi sebesség és nyitascsillapitds. Mechanikus
szarnyrogzités alkalmazhat6. Tiiz- és fiistg4tld ajtora is szerelhetd.

GEZE BOXER E

Ajtoba beépithetd, csliszésines olajfékes ajtbesukéd egyszarmyi nyiléajtékhoz, 1400 mm
szdrnysz€lességig. A csukOtestet az ajtészdrnyba, a sint az ajtétokba kell bemarni.
Fokozatmentesen 4llithaté csukoer, csukési sebesség s nyitascsillapitds. Elektromechanikus
szarnyrdgzitéssel ellatva. Tiiz- és fiistgatlo ajtora is szerelhetd.

GEZE BOXER P

Ajtoba beépithetd, csiiszésines olajfékes ajtocsuké egyszarnyl lengéajtokhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. A csukltestet az ajtészdrnyba, a sint az ajtGtokba kell bemarni.
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Fokozatmentesen allithaté csukderd, csukasi sebesség és nyitascsillapitds. Mechanikus
szamyrdgzités alkalmazhato.

GEZE BOXER EFS

Ajtdba beépithetd, csiszésines olajfékes ajtocsukd egyszamyt nyildajtokhoz, 1400 mm
szarnyszélességig. A csukétestet az ajtszdrnyba, a sint az ajtétokba kell beépiteni.
Fokozatmentesen éllithaté csukéerd, allithat6 csukasi sebesség, nyitascsillapitas. Miutin a
szerkezetet dram ald helyeztitk, az ajté egyszeri nyitasat kovetéen megsziinik a csukéfunkcio.
Tiz- és fistgdtlo ajtéra is szerelhet. Tlizjelzés esetén barmilyen nyitott helyzetbdl
becsukédik az ajté.

GEZE BOXER ISM csiiszosin

Ajtotokba  beépithetd  csszésin, kétszarnyl nyiléajtokhoz, beépitett mechanikus
csukassorrend-szabélyozissal. A csiisz6sinben mechanikus szimyrogzités és/vagy iitk6z6
alkalmazasa lehetséges. Tiiz- és fiistgatld ajtora is szerelhetd.

GEZE BOXER E-ISM cstiszésin

Ajtétokba  beépitheté csliszosin, kétszdrnyn nyiléajtokhoz, beépitett mechanikus
csukéssorrend-szabalyozassal, mindkét szdrnyhoz elektromechanikus szirnyrogzitéssel. Tiiz-
és flistgatlo ajtora is szerelhetd.

4. Toléajto vasalatok

Perlan 140

Toldajtévasalat futésinnel és gorgds kocsikkal, egy- és kétszdrnyi kézi toléajtékhoz.
Roégzithetd falra vagy mennyezethez.

Max. szarnysily: 140 kg

Perlan 140 Teleskop

Tolbajtovasalat futésinnel és gbrgds kocsikkal, egy- és kétoldalas teleszképos kézi
toléajtékhoz.

Rogzithet6 falra vagy mennyezethez.

Max. szarnysily: 140 kg

Perlan 140 Softstop
Ajtélap megallitas és végallasba torténd lagy behuzas. Mindkét oldalra szerelhet6.

Perlan 140 GGS

Tol6ajtévasalat futdsinnel és gorgds kocsikkal, pontmegfogasos kézi toléajtékhoz.
Uveg és fa ajtélapokhoz egyarant hasznalhatd.

Rogzithetd falra vagy mennyezethez.

Max. szérnysily: 140 kg

Rollan 40/80

Toldajtévasalat futésinnel €s gorgds kocsikkal, egy- és kétszamyu kézi toléajtékhoz.
Rogzithetd falra vagy mennyezethez.

Max. szarnysily: 40/80 kg.
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Rollan Softstop
Ajtolap megallitds és végallasba torténd lagy behiizds. Mindkét oldalra szerelhetd.

Perkeo 1/2/3/4

Linedris csapdgyazdsi tolbajtévasalat, egy- és kétszdrnyd kézi toléajtékhoz, kétszarnyi ajték
esetén a szarnyak szinkronizalt mozgatisa megval6sithatd. Rogzithetd falra vagy
mennyezethez.

Max. szarnysily: 360 kg

Perkeo 75/1/2/3

Linedris csapagyazési tol6ajtdvasalat, egy- és kétszarnyi kézi toléajtékhoz, kétszarnyd ajték
cseten a szarnyak szinkronizilt mozgatdsa megvalosithats. Rogzitheté falra vagy
mennyezethez.

Max. szarnysily: 250 kg

Apoll 0/1/2

TolGajtovasalat futésinnel és gorgds kocsikkal, egy- vagy tobbszamyd kézi toldajtékhoz,
harménikafalakhoz. Rogzithetd falra vagy mennyezethez.

Max. szarnysily: 600 kg

Aerolan

Felsé felfiggesztésii pontmegfogdsos toldajté vasalat, Uveg és fa ajtélapokhoz. Rogzitési
lehetéség falra vagy mennyezetre. A felfiiggeszté elemek és a futdesd kialakitisa
(rozsdamentes feliilet) igényes megjelenést biztosit.

Max. szdrnysily: 105 kg

Geolan

Miszaki jellemzéje a szabadon lathaté gérglk, amik a padlén elhelyezett félkor alakd
futdsinen gordiilnek, ezdltal a teljes szarnysiily a sinre nehezedik. Az ajték felsé megvezetése
egy U profilon keresztiil térténik. Alkalmazésa elsbsorban olyan helységekben ajénlott, ahol
az dlmennyezet nem terhelhetd a toldajté silyaval.

Max. szarnysiily: 135 kg

Geolan Softstop
Ajtélap megallitas és végéllasba torténd lagy behiizas. Mindkét oldalra szerelhet6.

Levolan

Toldajtévasalat futdsinbe rejtett gérgds kocsikkal, egy- és kétszdrnyi kézi toldajtékhoz.
Rogzithetd falra vagy mennyezethez.

Max. szdrnysily: 150 kg

5. Uvegvasalat rendszerek

IGG
Rejtett vasalatos keret nélkiili hészigetelt iivegezésii iivegfalrendszer.

MSW

Elemenként eltolhaté keret nélkiili 10 ill. 12 mm edzettitveg fogaddsira alkalmas iivegfal
rendszer.
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6. Automata nyiléajtomozgaték

GEZE SLIMDRIVE SD Servo

Mikroprocesszoros vezérlésti elektrohidraulikus nyildajté mozgats, egy vagy kétszamya
ajtokhoz 78 mm beépitési magassiggal, 1400 mm szdrnyszélességig. Az ajtészdrny maximalis
siitya 160 kg lehet, Allithaté csukdsi sebesség, vezérlés késleltetés, a szervohatds iizemideje
allithat6. Létezik flist és tlizgatlé ajtékra alkalmazhat6 kivitelben is, kétszarnyd ajtéra
szerelhet6 valtozata beépitett csukassorrend szabalyzéassal rendelkezhet.

GEZE TSA 150 E

Mikroprocesszoros vezérlésli elektromechanikus mozgaté egyszarnyt nyiléajtokhoz, 1000
mm szdrnyszélességig. Az ajtészdrny maximdlis silya 100 kg lehet. Allithat6é nyitssi és
csukasi sebesség, vezérlés késleltetés, dllithatd nyitvatartasi id§.

GEZE TSA 150 P

Mikroprocesszoros  vezérlésti  elektromechanikus mozgaté egy-, vagy kétszarnyi
lengbajtokhoz, 1000 mm szaryszélességig. Az ajtdszdrny maximdlis silya 100 kg lehet.
Allithaté nyitési és csukési sebesség, vezérlés késleltetés, allithaté nyitvatartasi id6.

GEZE TSA 160 NT

Mikroprocesszoros vezérlésli elektrohidraulikus nyil6ajtomozgaté egy vagy kétszarnyi
nyil6ajtékhoz, egyszirnyi fiist- és tlizgatld ajtokhoz, 1400 mm ajtészarny-szélességig. Az
ajtészérny maximalis silya 250 kg lehet. Allithaté nyitési és csukasi sebesség, vezérlés
késleltetés, 4llithaté nyitvatartasi id6. Pant elleni oldalra, tolokarral t6rténé szereléshez.

GEZE TSA 160 NT Z

Mikroprocesszoros vezérlésii elektrohidraulikus nyil6ajtémozgaté egy vagy kétszarnya
nyiléajtokhoz, egyszérnyd fiist- és tlizgatlo nyil6ajtékhoz, 1400 mm ajtészArny-szélességig.
Az ajtészdrny maximalis silya 250 kg lehet. Allithaté nyitdsi és csukdsi sebesség, vezérlés
késleltetés, llithatd nyitvatartasi id6. Pantoldalra, hizosinnel t61ténd szereléshez.

GEZE TSA 160 NT F

Mikroprocesszoros vezérlésti elektrohidraulikus nyiléajtémozgaté egyszémnyn fiist- és
tlizgatlo nyiloajtokhoz, 1400 mm ajtészdrny-szélességig. Az ajtészirny maximalis sdlya 250
kg lehet. Allithat6 nyitasi és csukasi sebesség, vezérlés késleltetés, 4llithato nyitvatartasi idé.
Pént elleni oldalra, toldkarral torténd szereléshez.

GEZE TSA 160 NT Z-IS

Mikroprocesszoros vezérlésii elekirohidraulikus nyiléajtémozgaté kétszarmyi ajtékhoz, fiist-
és thzgatlo nyildajtékhoz, 2 x 1400 mm szarnyszélességig, mechanikus csukassorrend
szabilyzéssal. Az ajt6szarny maximalis silya 250 kg lehet. Allithaté nyitasi és csukasi
sebesség, vezérlés késleltetés, allithaté nyitvatartdsi idS. Pantoldalra, huzdsinnel t6rténd
szereléshez.

GEZE TSA 160 NT IS

Mikroprocesszoros vezérlésti elektrohidraulikus nyildajtémozgatod kétszarnyd ajtékhoz, fiist-
¢s tlizgatlo nyiloajtokhoz, 2 x 1400 mm szarnyszélességig, mechanikus csukéssorrend
szabalyzdssal. Az ajtészdrny maximdlis stilya 250 kg lehet. Allithaté nyitdsi és csukasi
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sebesség, vezérlés késleltetés, allithaté nyitvatartasi id6. Pant elleni oldalra, tolokarral t6rténé
szereléshez.

GEZE TSA 160 NT F-IS

Mikroprocesszoros vezérlésli elektrohidraulikus nyilajtémozgatéd kétszdrnyh flist- s tlizgatld
nyiléajtékhoz, 2 x 1400 mm szarnyszélességig, csukdssorrend szabalyzdssal. Az ajtészarny
maximélis sdlya 250 kg lebet. Allithaté nyitdsi és csukisi sebesség, vezérlés késleltetés,
allithat6 nyitvatartdsi id6. Pant elleni oldalra, tolokarral t6rténd szereléshez.

GEZE TSA NT 160/162

Mikroprocesszoros vezérlést elektrohidraulikus nyiléajtémozgaté kétszarny( ajtokhoz, 1400
mm ajtészarny-szélességig. Az ajtdszirny maximalis silya 250 kg lehet. Allithaté nyitasi €s
csukasi sebesség, vezérlés késleltetés, allithaté nyitvatartasi id6, elektromos csukéssorrend
szabalyzas. Pant elleni oldalra, tolokarral t6rténé szereléshez.

GEZE TSA 160 NT IS-TS

Mikroprocesszoros vezérlésti elektrohidraulikus nyil6ajtémozgaté kétszdrnyt nyiléajtdkhoz,
fiist- €s tlizgatlo ajtokhoz, 2x 1400 mm szarnyszélességig, csukéssorrend szabalyzéssal, az
atjaré szdrnyon automata ajtémozgaté, az allé szdrnyon olajfékes ajtGcsukd. Az ajtészarny
maximalis siilya 250 kg lehet. Allithaté nyitasi €s csukdsi sebesség, vezérlés késleltetés,
allithaté nyitvatartdsi id6. Pant elleni oldalra, toldkarral térténd szereléshez.

GEZE TSA 160 NT Z Invers

Mikroprocesszoros vezérlésii elektrohidraulikus nyiléajtémozgatd egy vagy kétszamyni
1égutinpotl6 nyil6ajtékhoz, 1400 mm ajtészrny-szélességig. Az ajtészarny maximalis sillya
250 kg lehet. Allithat6 nyitasi és csukisi sebesség, vezérlés késleltetés, allithat6 nyitvatartisi
id6. Pant elleni oldalra, tolékarral tSrténé szereléshez.

GEZE TSA 160 NT Invers

Mikroprocesszoros vezérlésti elektrohidraulikus nyiléajtémozgaté egy vagy kétszérnyu
1égutdnp6tl6 nyil6ajtkhoz, 1400 mm ajtészarny-szélességig. Az ajtészdrny maximalis sulya
250 kg lehet. Allithat6 nyitdsi és csukdsi sebesség, vezérlés késleltetés, 4llithaté nyitvatartdsi
1d6. Pantoldalra, hiizésinnel torténd szereléshez.

Slimdrive EMD

Mikroprocesszoros vezérlésii elektromechanikus nyiléajtémozgaté egy vagy kétszarnyu
nyiléajtokhoz, 1400 mm szdrnyszélességig. Az ajtészdrny maximalis siilya 180 kg lehet.
Allithato nyitdsi €s csukési sebesség, vezérlés késleltetés, allithaté nyitvatartési idé.

Slimdrive EMD-F

Mikroprocesszoros vezérlési elektromechanikus nyildajtémozgaté egy vagy kétszarnyd
nyil6ajtékhoz, egyszamyi fiist- és tlizgatld nyiléajtokhoz, 1400 mm szédrnyszélességig. Az
ajtészarny maximalis silya 230 kg lehet, Allithaté nyitdsi és csukdsi sebesség, vezérlés
késleltetés, allithat6 nyitvatartdsi idé.

Slimdrive EMD-F-IS

Mikroprocesszoros vezérlésii eclektromechanikus nyiléajtdmozgatd kétszarnyh fiist- és
tlizgatlé nyiloajtékhoz, 1400 mm szirnyszélességig. Az ajtészdrny maximalis slya 230 kg
lehet. Allithaté nyitasi és csukasi sebesség, vezérlés késleltetés, dllithaté nyitvatartasi id6.
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ECturn

Mikroprocesszoros vezérlésti elektromechanikus nyiléajtémozgaté egy vagy kétszarnyd
nyiléajtékhoz, 1100 mm szirnyszélességig. Az ajtészarny maximalis sdlya 120 kg lehet.
Allithaté nyitasi és csukdsi sebesség, vezérlés késleltetés, allithaté nyitvatartdsi idé.

7. Automata toléajtomozgatok

GEZE SLIMDRIVE SL
Mikroprocesszoros vezérlési 70 mm magas automata toléajté-mozgaté. Maximalis
athaladasi nyildsszélesség: 3000 mm. Maximalis szarnysily: 120 kg

GEZE SLIMDRIVE SL -FR

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas panikfunkcids automata toloajté-mozgatd.
Maximalis dthaladasi nyilasszélesség: 3000 mm. Maximdlis szdrnystly: 120 kg, Menekiilési
utvonalba is szerelhetd.

GEZE SLIMDRIVE SL ACU

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas panikfunkciés automata toléajté-mozgaté.
Maximalis dthaladési nyilasszélesség: 3000 mm. Maximélis szarnysily: 120 kg. Menekiilési
Utvonalba is szerelhetd, ellen6rzott akkumulétoros vésznyités.

GEZE SLIMDRIVE SL CO48

Mikroprocesszoros vezérlésti 70 mm magas panikfunkciés automata toléajté-mozgaté.
Maximélis dthaladasi nyildsszélesség: 3000 mm. Maximdlis szarnysily: 120 kg. Menckiilési
utvonalba is szerelhet$, gumikételes vésznyitas.

GEZE SLIMDRIVE SL. BO

Mikroprocesszoros vezérlési 70 mm magas péanikfelnyilé automata toléajts. Maximalis
dthaladési nyildsszélesség: 2500 mm. Maximalis szarnysily: 100 kg. Menekiilési Gtvonalba is
szerelhetd.

GEZE SLIMDRIVE SLV

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas szégben z4r6d6 automata toléajté-mozgatd.
Z3r6dasi sz0g: 90 és 270 kozott. Maximalis 4thaladasi nyildsszélesség: 2000 mm. Maximalis
szérnysily: 120 kg

GEZE SLIMDRIVE SLV-FR

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas szogben zardd6 panikfunkcids automata toldajto-
mozgatd. Zarédasi szog: 90 és 270 kozott. Maximalis dthaladasi nyildsszélesség: 2000 mm.
Maximalis szarnysuly: 120 kg, Menekiilési itvonalba is szerelhetd.

GEZE SLIMDRIVE SL-RD

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas automata toldajto-mozgaté. Maximadlis
dthaladési nyflésszélesség: 3000 mm. Maximalis szdrnysily: 120 kg. Fiistgatlé ajtoként is
alkalmazhaté.
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GEZE SLIMDRIVE SLT
Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas automata teleszkdpos toldajto-mozgato.
Maximalis thaladési nyildsszélesség: 3600 mm. Maximalis szarnysily: 80 kg

GEZE SLIMDRIVE SLT FR

Mikroprocesszoros vezérlési 70 mm magas péanikfunkci6s automata teleszkopos toldajté-
mozgat6. Maximlis 4thaladdsi nyilisszélesség: 3600 mm. Maximilis szdrnysily: 80 kg.
Menekiilési Uitvonalba is szerelheté.

GEZE ECDRIVE
Mikroprocesszoros vezérlésit 120 mm magas automata toléajt6-mozgaté. Maximélis
dthaladési nyildsszélesség 3000mm. Maximalis szarnystly 120kg.

GEZE ECDRIVE EC BO

Mikroprocesszoros vezérlésii 120 mm magas panikfelnyilé automata toldajté. Maximalis
athaladasi nyildsszélesség: 2500 mm. Maximalis szdrnystly: 100 kg. Menekiilési éitvonalba is
szerelheto.

GEZE ECDRIVE FR

Mikroprocesszoros vezérlésti 120 mm magas, panikfunkci6és automata toloajtd-mozgato.
Maximalis dthaladdsi nyildsszélesség: 3000 mm. Maximélis szarnysily: 120 kg. Menekiilési
utvonalba szerelhetd.

GEZE ECDRIVE ACU

Mikroprocesszoros vezérlésti 120 mm magas, panikfunkeios antomata toléajté-mozgat6.
Maximalis dthaladési nyildsszélesség: 3000 mm. Maxim4lis szarnysily: 120 kg. Menekiilési
utvonalba szerelhet6, ellenérzitt akkumulatoros vésznyitas.

GEZE ECDRIVE C0O48

Mikroprocesszoros vezérlés 120 mm magas, panikfunkciés automata toldajté-mozgatd.
Maximélis dthaladdsi nyflasszélesség: 3000 mm. Maximalis szarnysily: 120 kg. Menekiilési
utvonalba szerelhetd, gumikdteles vésznyitds.

GEZE POWERDRIVE
Mikroprocesszoros vezérlésli 150/200 mm magas automata tol6ajtd-mozgats. Maximalis
athaladasi nyildsszélesség 3000mm. Maximalis sz4rnysily 200 kg.

GEZE POWERDRIVE FR

Mikroprocesszoros vezérlésti 150/200 mm magas, panikfunkcids automata tol6ajté-mozgatd.
Maximilis dthaladasi nyildsszélesség: 3000 mm. Maximélis szarnysily: 160 kg, Menekiilési
titvonalba szerelhetd.

GEZE POWERDRIVE ACU

Mikroprocesszoros vezérlésii 150/200 mm magas, panikfunkci6s automata toloajté-mozgato.
Maximalis dthaladasi nyildsszélesség: 3000 mm. Maximalis szirnysily: 160 kg. Menekiilési
utvonalba szerelhetd, ellendrzétt akkumulatoros vésznyitas.
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8. Automata harménikaajto

GEZE Slimdrive SF
Mikroprocesszoros vezérlésti 70 mm magas mozgatoszerkezetli automata harménikaajtd.
Maximalis dthaladési nyilasszélesség: 2000 mm, Maximdlis szdrnysily: 4 x 40 kg

GEZE Slimdrive SF-FR

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas mozgatészerkezetl, panikfunkciés automata
harmoénikaajté. Maximadlis 4thaladdsi nyflasszélesség: 2000 mm. Maximélis szdrnysaly: 4 x
40 kg. Menekiilési utvonalba szerelhetd.

9. fves automata toléajtok

GEZE SLIMDRIVE SC
Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas automata toldajté-mozgaté. Maximalis athaladési
nyilasszélessé€g: 3000 mm. Maximalis szarnysily: 2 x 120 kg. Legkisebb sugdr: 1000 mm.

GEZE SLIMDRIVE SC FR

Mikroprocesszoros vezérlésii 70 mm magas, péanikfunkciés automata tol6ajté-mozgato.
Maximdlis athaladdsi nyildsszélesség: 2500 mm. Maximélis szdrnysily: 2 x 120 kg Sugér:
1000-2000 mm. Menekiilési utvonalba szerelhetd.

GEZE ECDRIVE C

Mikroprocesszoros vezérlésii 120 mm magas automata toldajté-mozgats. Maximalis
athaladasi nyildsszélesség: 3000 mm. Maximalis szdrnysily: 2 x 100 kg. Legkisebb sugir:
1000 mm.

GEZE ECDRIVE C FR

Mikroprocesszoros vezérlésit 120 mm magas, panikfunkciés automata tol6ajté-mozgat6.
Maximdlis 4thaladdsi nyildsszélesség: 2500 mm. Maximalis szdmystly: 2 x 100 kg. Sugar:
1000-2000 mm. Menekiilési utvonalba szerelhet6.

10. Forgoajtok

GEZE TSA 325NT

Forg6ajtd, manudlis, mikroprocesszoros vezérlésii push-and-go, servo illetve teljes automata
kivitelben, felsé vagy padl6ba siillyesztett mozgatészerkezettel. Atmérs: 1800-3600 mm.
Maximalis nyilismagassig 3000 mm. Legkisebb homloklemezmagassig 70 mm (kézi
mikoédtetésii ajtd), 200 mm (automata ajto),

GEZE TSA 325 NT GG

Teliiveg forg6ajté, manudlis, mikroprocesszoros vezérlésii push-and-go illetve teljes
automnata kivitelben, padléba siillyesztett mozgatoszerkezettel. Atmérs: 1800-3600 mm.
Maximalis nyilasmagassag 2600 mm. Uvegteté vastagsag 18 mm.
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GEZE TSA 325 NT BO -
Péanikfelnyil6 forg6ajté, manuilis, mikroprocesszoros vezérlésii push-and-go illetve teljes
automata kivitelben, felsé vagy padléba siillyesztett mozgatészerkezettel. Atmérd: 1800-3600
mm. Maximadlis nyildsmagassig 3000 mm. Legkisebb homloklemezmagassig 200 mm

11. Ablaktavnyitok

GEZE OL 90

Fiiggblegesen beépitett buké és billend befelé nyilé ablakokhoz alkalmazhatd tavnyito.
Felszerelhet6 fa, milanyag és aluminium ablakokra is. Maximum szarnysily 80kg.
Nyitastédvolsag: 170 mm.

GEZE OL 95

Fiiggblegesen beépitett buké és billend befelé nyilé ablakokhoz alkalmazhaté tavnyito.
Felszerelheté fa, mflanyag és aluminium ablakokra is. Maximum szamystly 60kg.
Nyit4stavolsag: 220 mm.

GEZE OL 100

Fiiggblegesen beépitett buké és billené befelé nyilo ablakokhoz alkalmazhaté tavnyito.
Felszerelhetd fa, mianyag ¢s aluminium ablakokra is. Maximum szimysily 200kg.
Nyitastavolsag: 260 mm.

12. Ablaknyité és reteszelé elektromos motorok

OL 350 EN

Motoros ablaknyit6 és reteszeld szerkezet befelé nyil6 ablakokhoz.

Az ablakszdrnyak magassagatol, szélességétol illetve a szilkséges nyitastavolsagtol fiiggden
az OL 350 EN tipushoz 100 mm, 150 mm, 200 mm ill. 300 mm Il&kethosszii motorok
alkalmazhat6ak.

Tapfesziiltség: 230 V.

OL 360 EN

Motoros ablaknyité és reteszeld szerkezet fiiggdlegesen beépitett kifelé nyilé ablakokhoz,
Az ablakszarnyak magassagatol, szélességétol illetve a szitkséges nyitdstavolsagtol fiiggden
az OL 360 EN tipushoz 150 mm, 200 mm ill 300 mm I6kethosszii motorok alkalmazhatéak.
Tépfesziiltség: 230 V.

OL 370 EN

Motoros ablaknyit6 rendszer befelé nyilé ablakokhoz.

Az ablakszdrmyak magassagatdl, szélességétdl illetve a sziikséges nyitdstavolsigtol fliggben
az OL 370 EN tipushoz 100 mm, 150 mm ill 230 mm lokethosszii motorok alkalmazhatéak.
Téapfesziiltség: 230 V.

FVR4 reteszelé motor
Ablakprofilba épitett ridzar motoros reteszelésére. Téapfesziiltség: 24V DC.
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13. Ablakmozgaté motorok

E 205

Mechanikus ablaktavnyitéval 8sszekapcsolhaté motor 230 ill. 24 V-os kivitelben.
Lokethossz: 42-66 mimn.

Hizo és tolders: 2000 N.

E 212

Mechanikus ablaktdvnyitéval Gsszekapcsolhaté motor 230 ill, 24 V-os kivitelben.
Lokethossz: max. 70 mm.

Huz6- és tolderd: 1400 N.

E350N

Villamos csavarorsés motor 100, 150, 200, 230, 300, 500, 700 és 750 mm lékethosszakkal.
Hiuz6-ill. tolders: 750 N.

Tapfesziiltség: 230 V.

E 170

Mechanikus ablaktdvnyitéval egybeépiteit és dsszekapesolt motor 230 ill. 24 V-os kivitelben.
Felszerelhetd fa, mianyag és aluminium ablakokra is. Maximum szamysily 80kg.
Nyitastavolsig: 170 mm.

E 17672

2db mechanikus ablaktdvnyitval egybeépitett és Gsszekapcsolt motor 230 ill. 24 V-os
kivitelben. Felszerelheté fa, miianyag és aluminium ablakokra is. Maximum szamysuly 80kg.
Nyitastavolsdg: 170 mm.

14. Lincos motorok

E 580

Rejtett lancos ablaknyité motor befelé buké vagy kifelé emelkedd ablakhoz, szdraz
helyiségbe.

Nyitastavolsag: 200 mm.

Tépfesziiltség: 230 ill. 24 V.

E 600

Lancos ablaknyité motor befelé bukd vagy kifelé emelkeds ablakhoz, szaraz helyiségbe.
Nyitastavolsag: 250/370 mm.

Tépfesziiltség: 230 ill. 24V.

E 620

Lancos ablaknyité motor befelé buké vagy kifelé emelkedd ablakhoz, sz4raz helyiségbe.
Nyitastavolsag: 200/250 mim.

Tapfesziiltség: 230 ill. 24V.

E 640

Lancos ablaknyitd motor befelé buké vagy kifelé emelked6 ablakhoz, szdraz helyiségbe.
Nyitastdvolsdg: 280/380 mm. Tépfesziltség: 230 ill. 24V.

KBiA-1I-04.2-2009.05.19.



EME: A-745/1998 E:‘-.-'EE%

E 660

Lancos ablaknyité motor befelé buké vagy kifelé emelkedé ablakhoz, sziraz helyiségbe.
Nyitastavolsig: 420/600 mm.

Téapfesziiltség: 230 ill. 24V.

E 680

Lancos ablaknyité motor befelé buké vagy kifelé emelked ablakhoz, szdraz helyiségbe.
Nyitastavolsag: 835 mm.

Tépfesziiltség: 230 ill. 24V.

E 740

Lancos ablaknyité motor nyilé , befelé buké, kifelé emelkedd ablakhoz, széraz helyiségbe.
Nyitastavolsdg: 100-200-300-400 mm (kapcsoldn keresztiil 4lithaté)

Tapfesziiltség: 230 ill. 24V,

E 740 Synchro

Léncos ablaknyit6 motor mikroprocesszoron keresztiil vezérelt tandemkapcsolasban nyil6 ,
befelé bukd, kifelé emelked$ ablakhoz, sz4raz helyiségbe.

Nyitastavolsdg: 100-200-300-400 mm (kapcsol6n keresztiil llithat6)

Tépfesziiltség: 230 ill. 24V.

E 840

Léncos ablaknyit6 motor nyilé , befelé buké, kifelé emelkedé ablakhoz, szdraz helyiségbe.
Nyitastdvolsag: 200/300/400 mm

Téapfesziiltség: 230V

EOL N

Léancos ablaknyité motor nyil6 , befelé bukd, kifelé emelkedé ablakhoz és tetéablakhoz,
széraz helyiségbe.

Nyitastadvolsag: 200/380 mm

Tapfesziiltség: 230V ill. 24V

15. Onreteszel6 panikzarak

1Q Lock EL motoros panikfunkcios bevésdzar
1 masodpercen beliil biztositja a zdrnyelv behiizdsat, ezéltal az ajté nyithatésagat.

IQ Lock EM elektronikusan vezérelhetd panikfunkeiés bevésozar allapotvisszajelzéssel
A kiilsd oldali kilincs elektromos jelzés (pl. magneskartya-olvasd) segitségével aktivva tehetd.
Az ajt6 becsukédasa utdn a zdrds automatikusan megtorténik.

Menekiilési irdnyba az ajté minden esetben nyithaté.

IQ Lock M panikfunkciés bevésézar

Az ajt6 csukOddsa utén a z4rds automatikusan megtorténik, menkiilési irdnyba az ajté minden
esetben nyithatd.

GEZE panikrad

Biztositja a menekiiléutba épitett ajtok nyithatosagat a menekiilés iranyéba.
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