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BOROVI FENYŐ BELTÉRI AJTÓK MŰSZAKI TARTALMA:
Felületkezelés: Natúr (kezeletlen), vagy lazúrozva prémium minőségű ipari viibázisú lazúr rendszerrel.
Alapanyag: Az ajtólapok keret szerkezeteit két vagy három rétegben ragasztott, hossztoldott, csomómentes, álló évgyűrűs, 
43x110 mm-es borovi fenyő ajtófrízekből állítjuk elő a vetemedés elkerülése érdekében. A betéteket szélesség- illetve hossztoldott 
táblákból szabjuk (felárban toldásmentes borovi fenyő, vörösfenyő, tölgy, meranti, eukaliptusz és egyéb fafajból is rendelhető). 
Design: A tokszerkezet és az ajtólap külső éle a könnyebb tisztántarthatóság, illetve a felületkezelő anyagok egyenletes 
rétegvastagsága érdekében nagy rádiusszal kerekített élekkel készülnek.
Tok: Alapárban pallótok, min. 12 cm falvastagsághoz (állítható borítása nincs, takarólécezésére szükséges lehet). 120 mm külső, 
80 mm belső mélységi mérettel. Felárban UTH tokkal (utólag szerelhető, falkávát körbe ölelő, állítható borításü tok), 
illetve 30 cm-es falvastagságtól - ajtólaphoz illeszkedő tagolással - kazettás mélybéléses tokkal is rendelhető.
Üveg/fabetét: Alapárban fabetét, vagy 4 mm-es fehér/bronz Csincsilla, Fatörzs, Kúra, vagy FIoat síküveg.
Vasalót: Ezüst színű OTLAV 2 csapos 3D állítható pántok + Elzett Midi-7 normál kulcsos zár.
Tömítés: Egyszeres rugalmas EPDM gumitömítés.
Küszöb: Alapárban nem tartalmazza a keményfa küszöböt.
Nyitási módok: Alapárban egyszárnyű nyíló, kétszárnyú nyíló, felárban harmonika, vagy tolóajtó kivitel.
Tartozék: Alapáron Hoppé Milano hosszúpajzsos beltéri kilincsgarnitúra (felárban rozettás kilincsgarnitúra). Pánttakarók.
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