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Á nagy ablakok kiváló statikája
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Acél általi stabilitás
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Nagyvonalú tervezés és kivitelezés

f\z S 8000 IQ rendszer kifejlesztésekor különös figyelmet 
szenteltünk a profil stabilitásának. így nagyrészt kiesett a fő 
kamrák nagy dimenzionálása az acélmerevítés felvétele mi
att. Az eredmény a standard merevítés igen magas hajlítási

s

Profiljaink <arnramerevítéséhez a jövőben kizárólag stabil acélokat 
használunk, kerülve az olcsóbb, műanyag merevítéseket.

A főkamrákban lévő nagy 
acélmerevítések biztosítják a 
kiemelkedő stabilitást.

Az öt profilkamra biztosítja a jó 
hőszigetelést.

szilárdsága, ami szintén a profil stabilitását javítja. Ezáltal 
már semmi nem áll annak útjában, hogy nagyobb elemeket 
építsünk és hogy az ablakgyá'tás terülertán az ilyen je legű 
igényeket is kielégítsük.
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-> Az ablak magassága függ 
az ablak szélességétől 
valamint az ebből eredő teljes 
felülettől.

A stabil acélmerevítések 
gondoskodnak a nagy 
hajlítási szilárdságról, ezáltal 
lehetővé téve nagyméretű 
ablakok építését.

Nagy felületű ablakoknál 
nagy erők hatnak az 
ablakokra. ■ vi
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