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Teljes vonalában jövőbiztos

Újrafelhasználható
Az S 3000 egy zárt gyártási anyagkörforgásra 
épít, ebben teljes mértékben újrahasznosítható 
anyagok a kalmazásával és a hosszú évek óta 
bevált anyacko'cepciókra alapozva.

Sokoldalú
Az 3 9000 a 82,5 mm beépítési mélységevei 
ootmálisan alkalmas új építéseknél és fel- 
ú ításoknál és számos megjelenési formát 
kínai, pl.: egy monostulppal a meglehetősen 
kes<eny nézetekhez vagy egy szárnnyal a 
félsJkettolású optikához.
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82,5 
mm

választott acélmerevítések- kiváló U|-értékeK, 
a középtömítéses változatban egészen 
0,89 W/(m^-K)-ig, míg a széltomítéses kivite
lekben egészen 0,97 W/(m^-K)-ig, érhetőek el.
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kp Aj. S 9000-es profilrendszemel egy modern, nagyobb beépítési 
mélységű rendszert kap, amely mind az új építéseknél, mind 
pedig a felújításoknál alkslmazfiató. Ily módon az S 9000 az abla
kok, bejárati ajtók és eme'ő-toló-ajtók GEALAN termékprogram- 
jáoan egy új plattformmá válik. Ezen felül a következő érvekkel 
győz meg ez a mély beép tési mélységű rendszer:

Design orientálF*
Az új fejlesztésű profilgeometriák a GEALAN- 

I ra jellemző 15° -os lejtéssel rendelkeznek a 
' túlnyúlásban. Aláhúzva az új rencszer időtlen 

optikáját.
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