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Kombinált rendszer S 9000

B2,S

^;«^anBnn

I
íi

A to< falcában lévő flexibilis tözéptömítés jelentősen hozzá- 
járu a hőszigetelés jobb értékénez. Továbbá védi a vasalat 
elemeit a behatoló nedvesséctől így segít hozzá a jobb nyitási 
tulajdonsághoz, különösen alacsony külső hőmérsékletek 
esetében. Opcióként az S 90C 0-es két tömítési szinttel, mint 
ütközőtömítéses változat is elérhető.

Optimalizálva az STV® alkalmazá- 
sá'a, az üveg és a szárnytú nyúlás 

száraz összeragasztására.

A külső acrylüveg réteg biztosítja 
a magas karcállóságot és a sima, 

nagyon könnyen tisztítható és 
karbantartás mentes felületet.

Nagyon jó hő- és hangszigetelés a 6-kam- 
ra felépítésnek és a tok és szárny nagy 
beépítés mélységének köszönhetően.
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Az S 903D-es új GEALAN-rendszer, mint kombinált rendszer a 82,5 mm-es beépítési mélysé
gével, egyforma mértékben egyesíti a karakterisztikus előnyeit a közép- és ütközőtömítésnek. 
A nagy beépítési mélység, a tok és a szárny hat profilkamrája, az átmenő három tömítési 
sz nt a tóváió Hőszigetelést garantálják. Méc a legmagasabb igényű ablak követelményeknek 
is meg-elelve.
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Egy rendszerben az összes előny
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