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GÖRGŐS KOCSI

1
ATJÓLAP-FELFOGATÓ

1760-as rendszer

6.

15

Az 500/50, az 500/80 ás az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az ebben a táblázatban foglalható össze:

Az 500/50, az 500/80 ás az 1760/80-as rendszer felépítése, ABS alternatívák, az 500/80-as rendszeren bemutatva

500 és 1760- as rendszer tartozékok

-------------Ajtólap szélesség: 
714mm - 922mm 

(lyóO-asnál: 744mm - 952mni

Ajtólap szélesség;
min. 599mm 

(1760-asnál: min. 619mm)

Ajtólap szélesség: 
min. 923mm 

(1760-asnál: min. 953mm)

1. Sin önmagában, oldalfali 
rögzítés fa távtartóval

2. Sín oldalfali rögzitöelemekkel, 
min. 4 db / 2m (külön rendelhető)

AJTÓLAP MEGVEZETŐ
(PADLÓHOZ RÖGZÍTETT)

AJTÓLAP 
MAXIMÁLIS TÖMEGE

500/80-AS 
ALAPRENDSZER

1 db, az egyik görgőkocsival 
egybeépített ABS 

fékezöasszisztenssel, ezáltal 
lassítás és behúzás egy irányba 
(nyitás VAGY csukás irányába)

2 db, a görgőkocsikkal egybeépí­
tett ABS fékezöasszisztenssel, 
lassítás és behúzás két irányba 

(nyitás ÉS csukás irányába)

ABS (fékezőasszisztens) 
nélkül

további információ;
www.maestro-toloajto.eu,www.kilincsek.eu

2 görgőkocsival összeépített 
egyetlen univerzális ABS 

fékezöasszisztenssel, lassítás 
és behúzás két irányba 

(nyitás ÉS csukás irányába)

500/80 lABS
szerelőegység 

(sín külön rendelhető 
különböző méretekben)

500/80 ABSU
szerelöegység 

(sin külön rendelhető 
különböző méretekben)

500/80 2ABS
szerelöegység 

(sín külön rendelhető 
különböző méretekben)

I 500-as rendszer
[ 5mm 5mm

/./ /

3. Tolóajtó sín oldalfali 
rögzítő sínnel, állítható

4. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel 
és alu Fi eloxált burkolatlemezzel

5. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínnel és 
alu Fi eloxált burkolatlemezzel, illetve 
méretre vágható acélszürke műanyag 
burkolat végzáró elemmel

6. Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín 
kétoldali alu Fi eloxált burkolatlemezzel

5mm 5mm
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