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1. Oroszlános kopogtató | 2. Urna alakú kopogtatóSzellőzőrács
ALAPANYAG: alumínium! FELÜLET: Fehér porszórt, illetve Alu Fi (ezüst színre eloxált).
F5 (arany színre eloxált), F4{bronz színre eloxált)
MÉRETEK: Több méretben kapható részletek az árlistában

ALAPANYAG; rozsdamentes acél
MÉRETEK: 90x65x2,5 BALOS illetve JOBBOS kivitel
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Forradalmi újításokat tartalmazó rejtett pánt, részben a rendkívül ellenálló acél alapanyaga, 
részben pedig a környezetbarát gyártási technológia miatt. Az alapanyagnak köszönhetően a 
korábbiaknál tartősabb, a hidegnek, tűznek, használatnak jobban ellenálló termék született. 
Univerzális kivitel, nincs külön jobbos vagy balos. Csavarral rögzíthető takaróval, készlet­
ről matt króm és matt fekete színben. Teherbírás: 60 kg, 2 pánttal 3 dimenzióban állítható. 
180*’-ig nyitható. Minimális ajtóvastagság 38 mm. T30 Tűzgátló minősítéssel.

T30
Stabil, zamak testű pánt, matt króm felületű, csavarral rögzíthető takaróval, univerzális kivitel 
(nincs külön jobbos és balos). Teherbírás: maximum 90mm ajtólap szélesség és ZlOOmm 
magasság mellett 2 pánttal max. 80kg, 3 pánttal max lOOkg. Tűzgátló minősítéssel.

ALAPANYAG; réz
FELÜLET: 1 bronz és lakkozott réz 2. lakkozott réz
MÉRETEK: 1.90x150 min 2 100x190 mm

T30
Stabil zamak öntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. 
Teherbírás; maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db 
pánt/45kg ill 3 db pánt/60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység magasság 
és oldalirányú állíthatóság. Újdonság: a takaró lemezek csavarral. 100% stabilan rögzíthetők.
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