
A VÉKA rendszer
klasszikus design
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*Uj = 0,4 W/(m2K) és (pg = 0,035 W/(mK) üvegezés esetén

r'
f

íÍ6V Az enyhén lekerekített élek a SOFTLINE rend- 
i’’ klasszikus megjelenést kölcsönöznek.

(3) Kiváló minőségű tömítések esztétikus szürke és fekete 

színekben; a kétszintű ütköző tömítés-rendszer megbíz
hatóan véd a hideg, a huzat és a nedvesség beszi

várgása ellen.

A horganyzott acélmerevítések a VÉKA feldolgozási 
előírásainak megfelelően statikai biztonságot és tartós 
működést eredményez.

5-kamrás profil 70 mm-es alap beépítési 
mélységgel optimálisan használja a levegő 

szigetelő hatását.
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SOFTLINE 70^°

..11 fc..

Magas hőszigetelési értékek akár = 0,76 W/jm^K)* 
értékig az üvegezéstől függően, érezhetően csökken a 
fűtési költség.

Legkiválóbb VÉKA minőség: Az „A” osztályú, DIN EN 12608 
szabvány szerint készült profil külső falvastagsága min.
3 mm, a falcban és a csatlakozásoknál 2,7 mm (tűréshatár 
minden esetben ±0,2 mm).


