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Profilrendszer
• 70 mn-es többkamrás rendszer
• Elegáns, enyhén lekerekített élek
• Kivitel: teljesen eltolt sík, félig eltolt sík
• Látható szélesség: 67-176 mm látszó szélesség
• Kiváló hőszigetelési értékek: első osztályú energiahaté­

konyság
• Újépítésű és felújítandó épületeknél is tökéletesen alkalmaz­

ható
• Még kényelmesebb lakókomfort a hangszigetelésnek 

köszönhetően
• Csapó esőnél véd a beszivárgás ellen
• Szabvány előírások szerinti betörésgátlás (DIN EN 1627, RC2 

szintű ellenállásig) megfelelő vasalatokkal

VÉKA minőség
• A Németországban DIN EN 12608 szabvány szerint előállított

' - profil „A” osztályú VÉKA minőség
• Kiváló falvastagság mind a külső- és a statikailag döntő 

jelentőségű falc- és csatlakozási pontoknál
• Az acélmerevítésnek köszönhetően még nagyobb a stabilitás, 

mely hosszútávon is működésbiztos
• Optimális U értékek a hatékony hőszigetelésért, akár 

nagyméretű üvegfelületeknél jelentős fénybeáramlás esetén is

Tömítés
• két tömítési szint gondoskodik a zaj, a hideg a nedvesség és 

a huzat ellen
• A tokban és szárnyban körbefutó hatékony ütköző tömítéses 

rendszer
• Kiváló minőségű tömítés szürke és fekete színekben
• Középtömítéses rendszerként is kapható

Sokoldalú megjelenés
• Több mint 50 szín- és dekor variáció, illetve aluhéj nemesítheti 

a felületeket

Tartósság
• Környezetbarát - köszönhetően az erőforrást kímélő gyártási 

folyamatnak
• A SOFTLINE 70 profilok közel 100%-ban újrahasznosíthatók

Üvegfalc
• Üvegfalc magasság 24 mm-től

• Üvegvastagság (tokhoz és szárnyhoz) 4-42 mm-ig

SOFTLINE 70''“I

l Energiahatékonyság
• A profilrendszer szigetelési értéke: U, = 1,3 W/(m--K)
• Az ablak szigetelési értéke (üvegezéstől függően), pl.:

U„ = 1,0 WAm^K) U„ = 0,7 W/jm^K), = 0,050 W/(mK) üvegezés 

esetén, vagy L)„ = 0,76 W^m^K) = 0,4 W/(m^K), = 0,035 W/(mK)

üvegezés esetén
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