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Hozzon ki még többet a négy falból! Megoldás: 
VEKASLIDE 82 emelő-toló ajtó rendszer a korlátlan 
kilátásért, mely minden hőszigetelés és kényelmi 
követelménynek megfelel.

Nagyrészben a magas szigetelési teljesítmény 
mögött az innovatív küszöb és tokmerevítés állnak, 
melyek a duotermikus szigetelésének köszönhetően 
a kül- és beltér hézag- és hőhídmentes kapcsolódá
sát teszik lehetővé. A nagy teljesítményű szigetelési 
technika az értékes fűtési ráfordításokat megbízható
an a házban tartja.

így csökkentheti energia-fogyasztását, fűtési költsé
get takaríthat meg és védi a környezetet.

A magas höszigetelésű profiloknak és a duotermikus 
hőhídmentes küszöbnek köszönhetően a VEKASLIDE 
82 rendszerrel különösen a nagyobb üvegfelületeknél 
kiváló hőszigetelési értékekre számíthat. Ugyancsak a 
múlté a tolóajtók közelében tapasztalható hideg lábakat 
okozó hűvösebb levegő érzete.

Élvezze az optimális lakóélményt, tökéletes működést 
és a kiváló hőszigetelést a VEKASLIDE 82 rendszerrel.

a keskeny láthatófelületű profilokkal nagyfokú üvegfe
lületet és ezáltal a lehető legnagyobb fénybeáramlást 
biztosítja.
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Nagyvonalú és 
takarékos

A legszebb módja, hogy a természetet 
a házba varázsoljuki
A VEKASLIDE 82 a világos tereknek új lakóélményt 
kölcsönöz mindamellett, hogy rendkívül könnyű a 
kezelése. A nagy szárnyak is mindössze egy könnyű 
kézmozdulattal nyithatók. Ezzel a nagyvonalú 
térkoncepciók ideális és helytakarékos megoldása 
lehet: megnyitja a lakóteret anélkül, hogy termetes 
ajtók állnának az útban. Ezen túl az extrém alacsony, 
akadálymentes küszöb a szintkülönbséget minimalizálja, 
így a botlás veszélye^kerüUTetöj^^|gijft||||^^^^jgggjijj^jr^^^^^^_
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A VEKASLIDE 82 emelő toló ajtó rendszer az 
átgondolt profilgeometriának és a modern 3 rétegű 
hőszigetelő üvegezésnek köszönhetően a legújabb 
nyílászáró konstrukciók szintjével összhangban a 
legjobb hőszigetelési értékeket biztosítja. így Ön nem 
kényszerül a hőszigetelés és a nagyfelületű ablakok 
közötti választásra. A kiváló U, = 1,4W/(m2K) tok ér
ték, a magas szigetelési értékhez tervezett beépítési , 
mélység és stabilitás a legjobb hőszigetelési tulaj- í 
donságokat biztosítja.


