Még tobb plusz a minoségben

A VEKA AG a vilagon az egyik vezet6 profilgyarté-
ként kizarélag ablak és ajtoprofilokat allit el6 a leg-
magasabb minéségben: ,A’- osztalyu, DIN EN 12608
szabvany szerint. Ebben a minéségi osztéalyban a
kilénbsen erds belsd és kiulsé falak és a legmaga-
sabb szinten fejlesztett tobbkamras konstrukcié a
VEKASLIDE 82 rendszernek kitling tulajdonsagokat
kdlcsonoz a stabilitas, a hosszu élet és a hészigete-
Iés szempontjat tekintve.
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»A"“ osztalyu profilok
DIN EN 12608 szabvany szerint

Az On legkozelebbi VEKA partnere:

Az ,A” min6ségi osztalyi VEKA profiloknal tébbek
k6zott kuldnleges mechanikus terhelhetéség mutat-
kozik: térésbiztosabb, merevebb és a csavarozasok-
nak stabilabb tartast adnak, mint az alacsonyabb
min6ségl profilok. Ezaltal még jobb hé- és hang-
szigetelést, valamint kitlind alloképességet és teljes
élettartam alatti mik6d6képességet biztosit — a biz-
tonsagos, komfortos és benséséges lakoélményért.

A magas mindségi normak betartasat a VEKA hazon
bell is, ill. figgetlen bevizsgalo intézetek altal folya-
matosan ellen6rzi. Raadasul a PVC profilok probléma
nélkil ujrahasznosithatok egy zart anyagkeringési
rendszerben — meg egy plusz a kérnyezetnek.
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