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EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY

A termék megnevezése: Novoferm Schievano gyirtminyi NS Elite, NS Scudo,
Novoglass és NS Elite Metal tipusjeld, tiiz-, ill. fiistgatlé

ajték

A termék tervezett Kdzepes és nagy igénybevételd helyiségek, irodahazak,

felhasznalasi teriilete:

Kérelmezd:
mint az EME jogosultja

A termék gyartoja:

tarsashdzak, kizépiiletek és egyéb ipari és mezdgazdasigi
Iétesitmények belso tizgitlé nyilaszaréi.

Novoferm Hungiria Kereskedelmi Kft.
1116 Budapest, Hazgyari u. 1.

Novoferm Schievano S.R.1,

[-35012 Camposampiero, Padova, Via A. Volta, 1.,
Olaszorszag

A termék EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):

2.2.3.7.1. Tizgatlé ajtok

EME érvényesség vége: 2015. julius 31-ig

Budapest, 2011. aprilis 18.

N

Vida Attila Jozsef
vezérigazgatd

Az Epitdipari Miiszaki Engedély 10 oldalt és 1 db nyilvénos és 1 db nem nyilvdnos szimozott, pecséttel ellitott
mellékletet tartalmaz.

Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kfi. honlapiéan ellendrizhetd. KBiA-11-04 (U)-2010.09.01,
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I JOGI SZABALYOZAS £S ALTALANOS FELTETELEK

I. Ezt az EME -t az EMI Epitésiigyi Minéségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft. allitottaki.

— az ¢pitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfelelség igazolisanak, valamint
forgalomba hozataldnak és felhasznalasinak részletes szabalyairél sz616 3/2003. (1. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kézleményben szerepld kijelslés,

— az EME-vel azonos jelzetll, 2010. jélius 1. ddtumd, 2015, jilius 31-ig érvényes EME,
valamint az A-2401/2010 jelzetli Utéellenérzési Vizsgalati Jegyzékonyvben részietezett
vizsgélati eredmények értékelése alapjan.

2. Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kdzvetlenill vagy
képviseldje Gtjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit K. kiallitotta - felelGs
azért, hogy a termék megfeleljen az EME elirdsainak, tovibba, hogy a felhasznald minden
informaciét megkapjon, amely a tervezett célra val6 felhasznaléshoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. - mint Jjovahagy6 szervezet - jogosult annak ellendrzésére, hogy az
EME eléirasait betartjak-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikdciénak. Az utéellendrzést
az EMI Nonprofit Kft. - a kérelmezd kéltségére ~ laboratériumban, gyértasi helyen, a
kérelmezb telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

tad

4, EME-t kizérélag annak Jjogosultja hasznélhatja fel miszaki specifikicicként a megfeleltség
igazolds kidllitsséhoz. Az EME jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t masra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken el6ablitott termékre vonatkozik,

5. Ha az EME érvényességi idején belill honosftott harmonizalt eurdpai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozéan, a 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Nonproﬁt Kft-nak a szabvany kozzétételét kovetden egy éven beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttol lényegesen eltér,

6. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utéellenSrzés nem
végezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfelels, vagy a termékrdl kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja kételes bejelenteni, ha a termék
jellemz8i vagy a gyartasi koriilmények megvaltoznak. Ezt kdvetben az EMI Nonprofit Kft.
donti el, hogy az EME fovébbra is érvényben maradhat-e, vagy 1ij eljdrast kell kezdeményezni
az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgalatokra van szitkség, az EMI
Nenprofit Kft. erre az idére felfliggesztheti az EME érvényességét.

7. Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjan, angol,
német vagy francia, esetleg més nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyeivii kiadasa.

8. Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy mas adathordozén kdzreadni.
Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. frisos hozzdjiruldsa szikséges. Kivonatos k5zlés
esetén ezt a tényt fel kell tlintetni. A rekldm ismertetdk szbvege és dbrdi nem lehetnek
ellentétben az Epitdipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

9. Az EME, mint miiszaki specifikici6, nem helyettesiti a termék forgalmazaséhoz, felhasz-
nalasihoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szilkséges egyéb engedélycket (pl. egészségiigyi,
épitési hatdsigi), tanusitvanyokat (pl. tizvédelmi, termék megfeleldség igazoldsi).

10. Az EME alapjén kiadott megfelel6ség igazolds nem jogosftja fel sem a gyartot, sem a
forgalmazdt a CE megfeleldségi jellés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagoldsan.

EE"’&EA KBIA-11-04.(U)-2010.09.01,
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II. AZEPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES

FELTETELEK
1. ADATOK

1.1. A termék gyirtasi helve(i)
Novoferm Schievano S.R.L
I-35012 Camposampiero, Padova, Via A. Volta, 1.

Olaszorszag

1.2 A termék és a termék tervezett felhaszndlasdnak leirdsa

Kozepes ¢és nagy igénybevétell helyiségek, irodahézak, tarsashdzak, kdzépiiletek és
egyeb ipari és mezogazdasagi Iétesitmények bels6 tlizgatld nyilaszardi.

2. JELLEMZOK ES VIZSGALATYMEGITELESI MODSZEREIK

2.1. A termék miiszaki jellemzdi, azok jovihagyott értékekei és vizsgilati/megitélési

modszerei

- . . e £, Vizsghlati/
Termékjeliemzik és mértékegységeik Erték értékelési médszer
2.1.1. Mechanikai ellenslids és stabilitas
Mechanikai ellendllésag 750N
~ Az ajtészamy sikjaban haté csoport | FT1 MSZ EN 952: 1999
fliggileges terheléssel szembeni N Nagymértékben ellendlié MSZ EN 1192:2000
ellendllas (3. osztaly)
Mechanikai ellenallésag 200N
- Az ajtdészarny sikjéra csoport | ST1 MSZ EN 948:1999
merdlegesen hato statikus N Nagymértékben ellenalié MSZ EN 1192:2000
terheléssel szembeni ellenallds {1. osztaly)
Mechanikai ellenalldsag <2 mm
- Az ajtoszarny sikjara csoport { DT1 MSZ EN 947:2600
merdlegesen hat6 dinamikus mm | Nagymériékben tartds MSZ EN 1192:2000
terheléssel szembeni ellenallas
Mechanikai ellendliosag Uvegezett:
~ Légy nehéz test litésével OL*
szembeni ellendllds *Osztalyba nem sorolhatd
csoport Tomor: MSZ EN 949:2000
¥ 180 ¥/ 800 mm MSZ EN 1192:2000
OL1
Nagymértékben iitésallo
{4. osztaly)
Mechanikai ellenallésig Uvegezett:
~ Kemény test {itésével UK*
szembeni ellendllas *Osztialyba nem serolhaté
csoport Tomoe: MSZ EN 950:2000
J 5 MSZ EN 1192:2000
K2
Kozepesen {itésallo
(3. osztaly)

KBiA-[-04.(U)2010.09.01.
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2.1.2. Tizhiztonsig

Tiizallésagi hatarériék/
tizvédelmi osztaly

NS Elite-1A v. 2A-60
NS Elite-1A v. 2A-120
NS Scudo-1A v, 2A-120
Novoglass—1A v. 2A-60
Novoglass—1A v. 2A-120

NS Elite Metal 1A v. 2A

E.EW,
Er/
Sa, Sm/
A-F

EI60/Sa. Sm/ Al

EI120/Se, Sm/ Al

EI 120 Sa. Sm/C

EI60/Sa, Sm/ Al

EI 120/Sa Sm/Al
Sa, Sm/ Al

MSZ EN 1634-1:2009
MSZ EN 1634-3:2005
MSZ EN 15269-20:2010
MSZ EN 13501-2:2008
OTsZ

2.1.3. Higiénia, egészség és kdrnyezetvédelem

Tisztithatdsdg

TB/TK

Nyitasmod, dokumentcid
ellenbrzés

2.1.4. Hasznilati bizionsig

Karbantarthatésag, javithatésdg

CserélhetOség, feltjithatosig

Dokumentacid ellenfrzés

e, skl N,Nm | <100 N; < 10 Nm MSZ ISO 8274:1992

szembeni ellenallds N 300 N; 500N MSZEN 1 204'6«2.'200.?

2.1.58. Zaj- és rezgés elleni véidelem

Léghanggitlis LH*LH3

{tivegezéstil, kilszob csoport *Léghanggatls nélkili - MSZ EN 18O 146-3:1998

kialakitdstol, betéitdl figao) dB K5 £8 oy MSZ EN 717-1:2000
dzepes léghanggatiasn

2.1.6. Energiatakarékossig és hivédelem

/ Hoszigetelés- Belsotéri ajtokkal szemben nines kdvetelmény /

2.1.7. Tartbssag

Tart6s hasznathatosag . 100.000 ciklus .
(6iK195) | 11 | Naaymaénickben tartgs | MSZ 180 9379:1992

2.1.8. Egyéb jellemzik
Aayagl ef:feglf miszaki osztly | (L. o) MSZ 9384-9:1989
Légnedvesség-valtozissal osztialy {max. 4 mm .
szembeni ctlenallas mm | IL kiima MSZ EN 1294:2001
Két kiil6nbdz6 légillapotii .
krnyezet hatdsaval szembeni | 9578 ?Ilﬁéﬁ mm MSZ EN 79:1992
ellendllas mm - xima
Légziras o

s o |5 o | L4 Kis legzarssa MSZ EN 1026:2001
(Csak kiiszBbbel és vagy lezir6 |} (mihm?) ) 3 o) MSU EN 12207-2001

tdmitéssel ellatott ajtok esetén)

Megiegyzés:

Kovetelmények az MSZ, 9386:1993 visszavont szabvany szerint.

3. MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI

3.1.

MegfeleiGség igazolasi modszer(ek)

A 89/106/EGK tanacsi irdnyelv L
a 1999/93/EK bizottsagi hatirozat alapjan, és
a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

{1) rendszer.

KBiA-T-04.(0)-2010.09.01.
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3.2. A gyarté feladatai
3.2.1 Uzemi gyartasellendrzés (UGYE)

A gyérté koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentélni és mikodtetni, mely
biztositja, hogy a forgalomba hozoft termékek igazolhaté maodon folyamatosan
megfelelnek jelen EME kovetelményeinek.

Az a gyarto, melynek a min8ségiranyitdsi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és
azt kiegésziti a jelen EME-ben eldirt, az fizemi gydrtdsellendrzésre vonatkozé
kivetelményekkel, Ggy tekinthetd, hogy az iizemi gyirtdsellendrzési rendszere
megfelel a kdvetelményeknek.

A termékre vonatkozOan a gyartd feladata olyan iizemi gyartasellen6rzési rendszer
kialakitisa, mikodtetése, illetve ellendrzése, mely a termékek folyamatos
megfeleloségét biztositja.

Az tizemi gyértasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- a megfeleldség igazolasi eljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek feleldsét,
beleértve a kijelolt tantsitd szervezettel valé kapcsolattartdst és a bejelentési
kotelezettségeket,

— a személyzet képzettségeére €s oktatdsra, a gyarto- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszéllitott termékekre, a gyéartdsi folyamatra, a felmeriilé6 nem
megfeleldségek és reklamacick kezelésére és az lizemi gyartasellendrzési rendszer
— gyartd éltali - fellilvizsgalatira vonatkozo szabdlyozést,

— az lizemi gyértisellendrzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgalati terve szerint
- végzendd vizsgilatokat, melyek gyakorisdgara és vizsgélati médjara vonatkozd
kovetelményeket az aldbbi tdblazat tartalmazza;

1. tablazar
A vizsgilt termékjellemzok Vizsgilati médszer Vizsgalati gyakorisig
Méretek — hosszisag és szélesség hosszmérés (mm) szallitasi tételenként
Tomeg tomegmérés (kg; g) szallitasi tételenként
Testslirliség Kg/mj - szallitasi tételenként
Veszélyes anyag kibocsatds (bevonat...) | koncentracié mérés évente
Mechanikai ellenéllésdg e
— Kemény test {itésével szembeni dtésvizsgalat évente

114 MSZ EN 950:2600

ellenallas

3.2.2.

— az {zemi gyartdsellendrzés keretében végzett vizsgilatok eredményeinek
értckelesét az elso tipusvizsgilat eredményeinek Osszevetésével.

A terméket kisérd termékjellemzbinek megadasa

A termék csomagoldsan vagy kisér6é dokumentumain a kovetkezdket kell megadni:
- gyarid neve és cime;

- hivatkozés az EME engedély szdméra;

- termek tipusa; (ajto kddok)

- mérete; {méret értelmezés DIN, MSZ szerint)

- termék szine; (feliilet boritas, feliilet kezelés)

- gyartas idopontja (vagy erre utald kéd);

- igazolt termékjellemzdk

A KBiA-I-04.{U)-2010.09.01.
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3.2.3.

3.3
3.3.1

3.3.2.

Szallitéi MegfelelOségi Nyilatkozat kiallitisa

A gyarto altal kidllitando nyilatkozatnak a kovetkezdket kell tartalmaznia:

- Az ¢pitési  termék szallitéjdnak  (gydrtéjanak, forgalomba hozbjénak,
tovdbbforgalmazdjdnak) nevét, azonosits jelét (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhaszndlasi teriiletét) és az azonositisdhoz
sziikséges adatait, a gyartas ditumdt, a termék tipusat,

- Azon kijeldlt szervezet megnevezését, azonositdsi szdmat, melynek tanisitvanya
alapjén a megfelel&ségi nyilatkozat kiaddsra keriilt.

- Jelen EME azonositjat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.

- A megfeleldségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallito, gyartd, forgalmazé megfelelOségi nyilatkozat alairdsara fethatalmazott
képviseldiének nevét (olvashatdan) és beosztisat,

- A megfeleldségi nyilatkozat azonositd szdmat, a kiadds détumat, a kiallito
cégszeril alirdsat.
Kiegészitd informéciok:
A termékre vonatkozé Felhasznaldsi Gtmutaté (dtadva / a gydrtS honlapjan elérhetd,
stb. megjeloiéssel).

A megfeleldségi nyilatkozat formai kdvetelményei:

A nyilatkozat kotstt forméja nincs eldirva. Altaldban 6ndll6 bizonylat, amelyet a
kiszallitds sordn a szallitmanyhoz, vagy a széllitSlevélhez célszer(l csatolni.
Meéretében, formdjaban igazodhat a gyartd egyéb céges iratainak kiilalakjahoz, vagy
a termékhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati Gtmutatéhoz.

A Kkijel6lt tansitd szervezet feladatai
Elsé tipusvizsgalat

Az elsé tipusvizsgdlat sordn az aldbbi termékjellemzOk 2.1. fejezetben leirtak szerinti

vizsgdlatira keriiljon sor:

— Mechanikai ellendllosig (fliggbleges terhelés, statikus és dinamikus csavarss, lagy
nehéz test {itése, kemény test iitése);

— Tizallésagi hatdrérték, Tilizvédelmi osztély;

Kezelhetdség, hasznalati erdhatiasokkal szembeni ellendllas, biztonsagossag

Léghanggatlas

Tartés hasznélhatosag

Légnedvesség-valtozassal, két kiilonbsz6 1égaliapot hatasdval szembeni ellenallas

:

!

A kijelolt szervezet a jelen EME kiadisihoz végzett alkalmassigi vizsgalatok
eredményeinek felhasznaldsival Gsszeéllithatja az els6 tipusvizsgilati dokumentaciot,
amennyiben a vizsgilatok eredményei kielégitik az EME-ben megfogalmazott
kévetelményeket.

A gyértasellen6rzés alapvizsgélata

3.3.2.1. Az lizemi gyartasellendrzési rendszert leiré dokumentaci6 eldzetes feliilvizsgalata

Ennek keretében a gyéartisellenérzés miikodését, a gyértds folyamatdt, valamint a
hozz4 kapcsolodo ellendrzések és vizsgélatok eljardsat leird — gydrtd altal készitett —
dokumentumok feliilvizsgalatdnak elvégzése torténik meg.

A felitlvizsgélat alapjan értékelt, hogy a termékek mindségszabdlyozisa megfeleld-e,
és §sszhangban van-e a 3.2.1.-ban elbirt kvetelményekkel.

".."""A KBiA-T-04.(U)-2010.09.01.




EME: A-1572010 7110
UE; A-2401/2010 Budapest, 201 1. aprilis 18.

3.3.2.2. A gyartasellenOrzés alapvizsgélata a helyszinen

Az alapvizsgalat keretében ellendrzott és értékelt, hogy az iizem a gyartasellendrzési
dokumenticionak megfelelden végzi-e a tevékenységét, tovabba a gyarto altal végzett
ellendrzések és  vizsgdlatok alkalmasak-e a termékek megfeleldségének
megdllapitdsara. Az alapvizsgélat kiterjed arra, hogy a gyartd rendelkezik-e azokkal az
eszkozokkel, amelyek szilkségesek a kovetelményeknek megfelels termékek
elédllitisdhoz, €s adottak-e a gyartdsellendrzés elvégzésének személyi és targyi
feltételei.

3.3.3. A megfeleloségi tantsitvany kiadasa

A kijelolt tanisité szervezet — az elsd tipusvizsgdlat €s a gyartasellenGrzés
alapvizsgilatinak értékelésére alapozva — MEGFELELOSEGI TANUSITVANY
kiadasaval igazolja a termékek megfeleldségét.

3.3.4. A megfelelGségi tantsitvany érvényben tartdsa

A kijeldlt taniisito szervezet az lizemi gyartasellendrzés folyamatos feliigyelete alapjan
a kiadott MEGFELELOSEGI TANUSITVANY -t érvényben tartja.

Az iizemi gyartasellendrzés folyamatos feliigyelete évente egy alkalommal keriil
elvégzésre, tartalma megegyezik az alapvizsgilatnal leirtakkal, azzal a kivétellel, hogy
a dokumentum feliilvizsgilat csak az alapvizsgdlat o6ta mddositott dokumentumokra
terjed ki.

4, ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

4.1.1. Termék
A thrgyl nyilasz4rd a gyartd aital készitett alkalmazéstechnikai Gtmutatd szerint

alkalmazhatd,

A méretvilasztékban szerepld méreteknél nagyobb és az egybeépitett szerkezetek csak
egyedi ellenérzés mellett alkalmazhaték

4.1.2. Beépités (tervezés, kivitelezés)
A targyi tipusi tiizgatld ajtoszerkezetek csak belso térben epltheték be.

A targyi ajtoszerkezetek csak kiiszobbel kiegészitve teljesftik a légzardsi
kovetelményeket.
A nyilo ajtok kiiszob nélkiili kivitelben |égzarasi fokozatba nem sorothatok.

A targyi tipusi ajtok klima szempontjabol a kbvetkezd helyeken alkalmazhatok:

I11. klimakategoridji: olyan helyiségek kozott alkalmazhatok, ahol a két
helyiség kozdtti klimaértékek az alabbi tartomanyon beliil
vannak:

t=23C°,RL=30% ést=3C°,RL=80%

A targyi ajtoszerkezetek kiiszob nélkiili tipusai csak azokon a helyeken alkalmazhatok,
ahol siityozott léghanggatldsi kdvetelmény nincs.

A targyi ajtok tipustdl fiiggben olyan helyeken alkaimazhat6k, ahol a sulyozott
léghanggatiasi kivetelmény nem nagyobb, mint a tipusra megéllapitott Rw érték.

—_ n-ﬁ .
sk KBiA-11-04.(1)-2010.09.01.
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A targyi tlizgatls ill. fustzard nyildszarck — tovabbi vizsgalatok nélkiil — a kdvetkezd
maximalis mértetekben alkalmazhatdk:

max. névleges méret: max. névieges feliilet

(szélesség / magassag)
Tlzgatld hatarérickkel fipvelembe vett nyilaszaroként beépitve:
= NS Elite-1A-60 egyszarnya 1450 mm /2700 mm 3,5m’
= NS Elite-2A-60 kétszamyi 2900 mm /2700 mm 7 m*
# NS Elite-1A-120 egyszarnyt 1450 mm /2700 mm 3,5 m?
» NS Elite-2A~120 kétszarmnyi 2900 mm / 2700 mm 7 m?
= NS Scudo-1A-60 egyszarnyl 1450 mm / 2700 mm 3,5 m?
*» NS Scudo-2A-60 kétszarnyG 2900 mm / 2700 mm 7 m’
= NS Scudo-1A-120 egyszarnyt 1450 mm /2700 mm 3,5m°
» NS Scudo-2A-120 kétszarnyti. 2900 mm / 2700 mm 7 m?
* Novoglass-1A-60 egyszarnyi 1350 mm /2760 mm 3,36 m”
= Novoglass-1A-60 egyszarnyd portalszerkezet

1850 mm /2700 mm 4,995 m*
» Novoglass-2A-60 kétszarnya 2760 mm /2760 mm 552 m*
= Novoglass-2A-60 kétszarnyd portalszerkezet

2600 mm / 2700 mm 7,02 m?
= Novoglass-1A-120 egyszarnyd 1300 mm /2530 mm 3m
v Novoglass-2A~120 kétszarnytt 2530 mm / 2530 mm 5,8 m*

Fiistzérd képességgel figyelembe vett nyilaszard szerkezetként beépitve (Sa, Sm):

= NS Elite, NS Scudo, Novoglass, NS Elite Metal egyszarny nyilaszard szerkezetek
utdlag szerelt vagy beépitett automata kiiszobbel valamint 1 vagy 3 sor kérbefutd
témitéssel:

1550 mm / 2500 mm 3,5 m°

= NS Elite, NS Scudo, Novoglass, NS Elite Metal kétszdryti nyilaszard szerkezetek
utdlag szerelt vagy beépitett automata kiiszdbbel valamint 1 vagy 3 sor kdrbefuté

tomitéssel:

2300 mm / 2500 mm 5,2 m?
Tiz és fiistzard képességgel figyelembe vett nyilaszard szerkezetként beépitve:
» NS Elite-1A-60 egyszarnyt 1450 mm / 2500 mm 3,5m’
= NS Elite-2A-60 kétszamyu 2300 mm / 2500 mm 52m’°
» NS Elite-1A-120 egyszamyi 1450 mm /2500 mm 3,5 m’
= NS Elite-2A-120 kétszarnyn 2300 mm / 2500 mm 52m?
» NS Scudo-1A-60 egyszarnyt 1450 mm / 2500 mm 3,5m’
= NS Scudo-2A-60 kétszarmyt 2300 mm / 2500 mm 5,2 m
» NS Scudo-1A-120 egyszarnyd 1450 mm / 2500 mm 3,5m°
s NS Scudo-2A-120 kétszarnyt 2300 mm / 2500 mm 52 m°
= Novoglass-1A-60 egyszarnya 1350 mm / 2500 mm 3,36 m*
= Novoglass-1A-60 egyszarnyu portilszerkezet

1850 mm / 2700 mm 4,995 m’
= Novoglass-2A-60 kétszamyd 2300 mm / 2500 mm 52 m?

EF:"EEA KBIiA-T-04.(L3-2010.09.01,
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= Novoglass-2A-60 kéiszamyt portdlszerkezet

2600 mm / 2700 mm 7,02 m’
e Novoglass-1A-120 egyszarnyd 1300 mm / 2500 mm Im’
= Novoglass-2A-120 kétszarnyt 2300 mm / 2500 mm 52m’

Az NS Elite és NS Scudo tip. nyilaszard szerkezetek iivegezésének maximalis mérete
(szarnyanként) - amennyiben az ajtéval szemben tiiz ill. flistzdré képesség is
megkdveteit: 500 > 600 mm, ill. d 564 mm

A Novoglass tip. nyildszaro szerkezetekben haszndlhaté maximalis ivegmeéret tiz-, ill.
flistzaré képesség kovetelmény esetén: 915x1722 mm, 0,96 m’ feliletméret
megtartdsa mellett. A nyildszaré szerkezet ajtolapjaiban max. két iivegtabla
alkalmazhato.

Amennyiben az ajtoszerkezetekkel szemben tlzgatldé és filstzard képességet
tdmasztanak akkor az aldbbi livegezések alkalmazhatok:

- E1 60 tivegezés tipusa: Pyrobel 21 mm vastag

- EI 120 tivegezés tipusa: Pyrobel 51 mm vastag

Amennyiben az ajtoszerkezetekkel szemben kizérdlag Sa, Sm fiistzard képességet
tdmasztanak akkor az alabbi iivegezések is alkalmazhatok:

- 3/3 ragasztott biztonsagi liveg, vagy ezen vastagsag feletti,

- 8 mm edzett liveg vagy ezen vastagsag feletti.

Tiizbiztonsagi szempontbol a termékek azon helyeken éEpitheték be, illetve
alkalmazhatok, ahol az igazolt tzallosdgi hatdrérték illetve éghetdségi besorolds
a mindenkori szabilyzasnak megfeleld kategoriaji.

Minbsitett fiistgatlé ajtéként (Sa, Sm) kizdrSlag a fiistgatld kivitell nyildszarok
épithetSk be (hdrom oldalon kdrbefutd tomités, automata kiiszob).

Azon nyilaszarb szerkezeteket, mellyel szemben tlizdlidsdgi hatdrérték, vagy fiistzard
képességet tAmaszt a jogszabily, tlizvédelmi mfiszaki kbvetelmény, azt Snmilik6dd
csukd szerkezettel kell kialakitani. Amennyiben a nyildszard szerkezetek foiyamatos
nyitva tartisa sziikséges, akkor a tizvédelmi szakhatésag altal meghatarozott modon
gondoskodni kell ezen szerkezetek tiz esetén torténd csukéasarol.

A Kiliritésre szamitasba vett nyildszaré szerkezetek — kivéve a legfeljebb 50 {6
tartdzkodésara szolgald helyiségeket és az arra mindsiteft nyilaszardkat — csak
a kifirités iranyaba nyilhatnak, — mig a helyiségben tartozkodnak — azokat lezarni nem
szabad.

A tomegtartézkodasra szolgalo helyiség ajtoit kilincs nélkiil kell kialakitani ugy, hogy
az egy mozdulattal nyithat6 és nyitott allapotban Snmiik6dben régzithetd legyen.

A kiliritésre szdmitisba vett nyilaszard szerkezetekben a vésznyitdk, panikzarak
elbirdsait (vonatkozd MSZ EN szabvanyok) teljesiteni kell.

A kiiiritésre szamitdsba vett Witvonal kijaratainak nyilasaba kiisz0bot, lépesdt épiteni —
a nem tomegtartézkodasra szolgalé helyiség kivételével — nem szabad.

Az igazolt tiizallosdgi hatarértdk — a beépitési Gtmutatdban rdgzitett beépitési
kialakitisokban -~ beton, wvasbeton, tégla, gadzbeton ill. szerelt gipszkarton
falszerkezetekbe beépitett ajtdszerkezetekre vonatkozik.

E?':.:':Ef/’ h KRIA-I1-04.(U)-2010.09.01.
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4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

5.1

5.2

Abban az esetben haa nyﬁészéré szerkezetre magasabb tiizallosagi kovetelmény van,

------

rrrrrr

Forgalmazas
A targyi termékek forgalmazisinidl minden esetben mellékelni kell a termékek
beépitési-, kezelési-, és karbantartsi (tmutat6jit, valamint a szallitéi megfeleldségi
nyilatkozatot.
A tibldzatok megfeleldség igazolds oszlopdban jelolt miszaki paramétereket és a
javasolt felhasznaldsi teriiletet a termdékhez meliékelt megfelelGségi nyilatkozaton fel
kell tintetni.

Hasznalat

A beépités és felhaszndlds sordn a gyérté 4ltal biztositott magyar nyelvi
alkalmazastechnikai fitmutatd szerint kell eljérni.

Az alkalmazaskor a gyartd dital készitett felhaszndldsi elbirdsokat be kell tartani.

Ajanlasok

Ajanlasok a csomagolashoz, szillitishoz, tirolishoz
A thrgyi szerkezeteket szallitani, raktdrozni csak 0gy szabad, hogy azokon
a fethasznalast akadalyozé mikodési, illetve alaki feliileti kdrosodas ne keletkezzen.

Ajanlasok a beépitéshez, haszndlathoz, a karbantartishoz és javitishoz

A targyi termékek forgalmazasdnil minden esetben mellékelni kell a termékekhez
a magyar nyelvii vasarloi tdjékoztatast szolgald beépitési, kezelési és karbantartasi
Utmutatot.

A termékek beépitése, hasznalata csak ennek megfelelden torténhet.

UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
Az EME érvényessége alatt elvégzendd utéellendrzések

Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendd utdellendrzések:

Az utdellendrzés elvégzése vonatkozo, az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildendd elsé
megbizds hatdrideje 2012.01.31. Az utéellendrzesi kotelezettség elmulasztdsa esetén
az EME hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epit6ipari Miiszaki
Engedélyek adatbazisabol.

Az EME egyéb feltételei

MELLEKLETEK

A termék miiszaki dokumentacidja
A termék részletes termékleirdsa (nem nyilvanos mellékiet)

%L % — (Kocs:s Laszﬁﬁr/-

(Makai J4nos Rébert)
témafelelds tudoményos osztalyvezetd

% KBiA-1I-04.(U32010.09.01.
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NOVOFERM ELITE - EI60, EI120 - 2011.05.

RENDSZERANYAGOK MEGNEVEZESE:

JEL MEGNEVEZES

1 ajtotok: 105 x 95 mm hajlitott galvanizalt acéllemez
2 aijtélap: EI60/E1 120
4 hére habosodé szalag (intumex csik)

5 falazékarom
8 gipszkarton tokkitolté
7 rogzitédibel
8 ellentok
g H-lipusu vaktok
10 kilincs/fogantyu
11 |bevésdzar
12 |ajtélapba épitett sillyedékiiszéb 3
13 |ajtdlapra szerelt siillyeddkiszdb
14  Gvegszoritdiéc
15 uveg: 25 mm (EI 60),52 mm (El 120), 6 mm
18  jgumitdmités
17  igumitdmités
18  gumitdmités
19 |7 mm scudo dekorlap boritds
20  rozsdamentes rafutékiiszéb hanggatlé ajtdhoz
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NOVOFERM ELITE - EI60, EI120
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NOVOFERM ELITE - E160, E1120
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1/c (E1 60, EI 120)

1/d (EI 60, EI 120)
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szilikat bazisy tizvedd lemezzel
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- NOVOFERM ELITE - EI60, ET120

1/e (E1 60, EI 120)

GKF v, vakolat takards
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NOVOFERM ELITE - EI60, EI120

o T T
g

\.\\\\.\\\ s

szilikonnal ragaszty
65 CSavarozva
BV

VAN
N DO
g
A T Y
I .,.//,%,%v///,//y//
. Y




NOVOFERM ELITE - EI60, EI120
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NOVOFERM ELITE - SPECIALIS BEEPITESEK

2011.05.

16.

UTOLAG SZERELT AUTOMATA KUSZOB SZERELESI UTMUTATO:
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NOVOFERM SCUDO - EI60, EI120

. 2011.05.

RENDSZERANYAGOK MEGNEVEZESE:

JEL ) MEGNEVEZES ]
1 ajtotok: 105 x 95 mm hajlitott galvanizalt acellemez |
2 |aitélap: EI60 / EI 120
.3 rendszerpént
4 hére habosodd szalag (intumex csik)
5  [falazokarom
6 gipszkarton tokkitolté
7 rogzitédiibel
8 ellentok
9 H-tipus( vaktok
10 [kilincs/fogantya
11 bevészar
12 |ajtdlapba épitett siillyed6kiszéb
13 lajtdlapra szerelt siillyedékiiszéb
14 lvegszoritdlec
15 ldveg: 25 mm (EI 60),52 mm (EI 120), 6 mm
16  jgumitomités
17 gumitdmités
18  lgumitdmités
18 [7.mm scudo dekorlap boritas
20 rozsdamentes rafutdkiiszéb hanggatlé ajtdhoz
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NOVOFERM SCUDO - EI60, EI120
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NOVOFERM SCUDO - EI60, EI1120
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NOVOFERM SCUDO - EI60, E1120
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NOVOFERM SCUDO - EI60, EI120
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6/c (Sa, Sm, igazolt tlzallosagi hatarértékkel nem rendelkezik )
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NOVOFERM SCUDO - SPECIALIS BEEPITESEK
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stilikon
reskitdités

][5

S

sziliken

réskitdltés

RIS




NOVOFERM SCUDO - SPECIALIS_ BEEPITESEK |

1:2

2011.05,

14,

|
HANGGATLO BEEPITES - 37 dB

szilikon !

réskitoltés

szilikon

réskitsltés

7
i 1 | T | |
20— | 1yl !h@j . —
| EEHE;W_ 5
T ¢




NOVOFERM SCUDO - SPECIALIS BEEPITESEK

1:2

2011.05.

15.

FUSTGATLG BEEPITES - Sa, Sm
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UTOLAG SZERELT AUTOMATA K(SZOB SZERELESI UTMUTATO:




2011.05.

1:25

ad:

5

T

T e e e e DL LTI T

=

TW

6“!
5w
frat

4

1
Ie
%

|

|
|

!

;

|

|

I

i

!

i

\

!

i

!

|

|

'

H

b

i

i

il

ii

I
%

£l

I

I

i

§

I

i

I

f

i

il

!

I
o

I

|

|

BI‘.’[

!

{

I

|

i

[

b

|
%

il

NOVOGLASS - E160, ET120

3

(E160)

3

[ ——

KGN ]

m
|
_
_
h
|
Al

Ww

(E1120)

i

i

i
|
I
Bzi
f
t
H
|
I
|
|




NOVOGLASS - E160, EI120 - 2011.05.

RENDSZERANYAGOK MEGNEVEZESE:

JEL MEGNEVEZES
1 ajtotok: 105 x 95 mm haijlitott galvanizalt acéllemez

2 ajtolap: EI60 / EF 120 B
4 hére habosodd szalag (intumex csik)
5 [falazékarom
6 gipszkarton tokkitéitd
7 rogzitédiibel
8 ellentok
g H-tipusd vaktok

10  jkilincs/fogantyu

i1 bevésdzar

12 ajtdlapba épitett silllyeddkiiszéb

13  |ajtélapra szerelt siillyeddkliszob

14  |ivegszoritdléc B

15  Oveg: 25 mm (El 60),52 mm (El 120), 6 mm

16  |gumitdmités

17  |gumitdmités

18  gumitdmités B

19 7 mm scudo dekorlap boritas

20 rozsdamentes rafutékiiszob hanggatlé ajtéhoz
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