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c € UBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FUR DIE CE-KENNZEICHNUNG

PT-09-07-22-05

Antragsteller / Novoferm Riexinger Tiirenwerke GmbH
Auftraggeber: Industriestralle, 74336 Brackenheim
Auftrag: Prifung von spezifischen Leistungseigenschaften einer einfliigeligen

Mehrzwecktir fir die CE-Kennzeichnung
Auftragsnummer: 268064

Erzeugnis: Mehrzwecktiir / Stahltur, gefalzt, einfligelig, Vollblattausfiihrung,
Flugel aulRendffnend, 0-D-Band

Ausflihrungsvariante B3:  absenkbare Bodendichtung, mit Anschlagschwelle B3
Ausfiihrungsvariante RS1: absenkbare Bodendichtung, ohne Anschlagschwelle

Produktbezeichnung: ,,MZ 53-1 Il, 1-fliigelig Voliblatt (0D)*

Priifung: Klassifizierung:
Priifmethodik / Luftdurchlassigkeit: DIN EN 1026 DIN EN 12207
Normen: Schlagregendichtheit: DIN EN 1027 DIN EN 12208
Windwiderstandsfahigkeit: DIN EN 12211 DIN EN 12210
Mechanische Festigkeit: DIN EN 947/948/949 DIN EN 1192
Priifbericht: Nr. 268064-01-04 vom 22.07.2009
Priifergebnisse: Klassifizierung / Bewertung des Priifmusters:
Luftdurchlassigkeit / Variante B3: Klasse: 4
Schlagregendichtheit / Variante B3: Klasse: 5A /7B
Schlagregendichtheit / Variante RS1: Klasse: 1B
Windwiderstandsfahigkeit / Varianten B3 und RS1: Klasse: 4
Mechanische Festigkeit: Klasse: 4

Das Priifungszeugnis besteht aus 1 Seite. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nicht statthaft.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Bauelemente.

Ausstellungsdatum: 22.07.2009

Leiter des Priiflaboratoriums




